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Werke in RADEBERG. GDR. 

a. 



The brochiore consists of the following sections and sub^ 


a. Transmitting Equipment and Equipment for TV Studio-.to«Antenna Service 


(1) Cable Amplifier (KV 152C) 

(2) Ball Receiver (TE 853B) 

(3) Directional Transmission Equipment (RVG 904C) 

(4) Directional Transmission Equipment (RVG 905D) 
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b* Equipment for Wireless Communications, Stationary Plant Emergency 
Supply, Carrier Frequency & IC Telegraphy Equipment 

(1) Frequency Telegraphy (FT 3B) 

(2) Stationary Plants for Emergency Current Supply (StV 403E) 

(3) Directional Transmission Equipment (RVG 902G) 

(4) Directional Transmission Eqiiipment (RVG 903D) 

(5) Voice Carrier Eqiiipment (TF 941) 
c« Measuring Equipment for RF Engineering 

(1) Vacuum Tube Voltmeter (RVM 105) 

(2) VHF Slotted Line (UML I3IA) 

(3) Sweep Generator (WMS 231) 

d. Measuring Equipment for TV Engineering 

(1) Broad Band Oscilloscope (KO 221) 

(2) Beat Frequency Oscillator (SG 241) 

(3) Square Wave Generator (RG 251) 

(4) Pattern Generator (BG 255) 

e« Decimeter Measuring Equipment and Auxiliary Measuring Equipment 

(1) Decimeter Slotted Line (DML 112A) 

(2) Power Signal Genezator (IMS?‘523A) 

(3) Power Signal Generator (LMS 54I) 

(4) Power Signal Generator (LMS 551) 

(5) Calorimetric Wattmeter (KIM 602) 

(6) Concentric Cable Wattmeter (KMD 615) 

(7) Concentric Cable Wattmeter (KMD 6I6) 

(8) Dummy Load (Terminal Resistance) (AW 742) 

(9) Tap Line (SL 751) 

f« Measuring Equipment for Telegraphy Engineering 

(1) Disc Compensator (SK 761) 

(2) Distoration Measuring Equipment (FTZ 2D) 

(3) Direct reading (indicator) Measuring Set (PZ 161B) 


Current 
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Max. Dampfung de$ Entzerreri 
bei 27 MHz: 
Ausgangiipannung: 


p;i ^ .-il 




Bandbreile; 12 MHz 

Welligkeit uber Band: r; 1 db 

VerJtarkung ohne Entzerrer; 6,2 Np + 0,2 Np 

Verstarkung bei 15 MHz mit Enf- 

ca_ 3 Np 26 db 

Max. Dampfung del Entzerreri 
bei 15 MHz; 3 Np 26 db 

Max. Dampfung del Entzerreri 
bei 27 MHz: 0,6 N -rv 5,2 db 

Bandbreite del Videoveritarkeri; bei 5,5 MHz < 1 db 
Ausgangsspannung; 1^ Vj, an 150 Ohm 


lal zulaiiige Kabeldampfung zwiichen 2 Stationen: 
a 3 Np 26 db bezogen auf 15 MHz 
5,2 db bezogen auf 27 MHz 


Modulator 

Eingangsiponnung del Video- 
veritorkeri; 1 v,, an 75,7C 

Bandbreite dei Videoveritorkeri: bei 5,5 MHz 


Trogerfrequenz; 

Modulationigrod: 


21 MHz 
weiO 30 “ „ 
Synchr.Zeichen 100 


Bondbreite: 

Welligkeit liber dai Band; 
Veritorkung ohne Entzerrer: 
Veritarkung bei 15 MHz mit Ent- 


12 MHz 
- 1 db 

6,2 Np ± 0,2 Np - 54 db + 2 db 


Fur die Oberfragung dei Video-Sigr ales uber eine Kabelv. 
12 km longe mit elner max. Feldlargen-Dampfung bis 100 
Zwischenveritorker werden folgende Doten eingehalten: 
Signol-Rausch-Verhaltnis: ^ 40 db 

Video-Frequenzgang: Abfall bei 5,5 MHz - 

Rcchteckwellcnuberfragung; 

50 Hz: Abfall der Horizontalen •- 5''.. 

500 kHz: Ansliegszeit < 100 ns 

(gemesscn mit cinem Eingongssignal von 60 ns Ansliegszeit 
aul 10".. und 90",. der gesamlen Impulshohe). 
Dberschwingen: < 10"„ 


Trogerfrequenz: 

Bandbreite des Modulations- 
verslatkors: 

Bandbreite dos Demodulations- 
verstdrkers: 

NF-Eingang: 

NF-Ausgong: 


• • 30 kHz 

600 Ohm erdsymmclrisch (Pi 
600 Ohm erdsymmclrisch (Pi 







Plonuno alnar Kab«Utr*ek» 

B -I Verwcndung det Kabelversforkert wird iiber do« Kobel ein Frequeni- 
band von 15 MHi ... 27 MHi ubertrogen. Do die Kobelddmpfung frequenz- 
obhongig u?, d h. mif steigender Frequenz die DompFung zunimmt, muO 
diese noch hohen 'requenzen hin obfallende T-ndenz det in der Zwischcn- 
oder Endstclle onkoftimenden DurdiloObondci durch einen enfspredienden 
Enfzerrer oujgeglichen werden. Die max. EnfzerrerdompFung liegt bei 
15 MHz und belragi etwo 3 Np 26 db. Dieief Wert wird bei der Plo- 
nung ciner Strecfce zugrunde gelegt. 

B e i $ p i e I : 

Bei Verwerdung des HF-Kobeli Typ 5.5 20 Ro Cu TS (Hertfeller; Kobelwerk 
Oberspree; wijrde dot einer Kobellonge von co. 6 km entsprechen. 


Verwondungszwack, Aufbou und Wirkungtwalia 

Der Kabelverslarker dient dazu, ein Videofrequeniband von co. 6 MHz 
Breite iiber Kooxiolkobel zu Obertrogen. Hierzu gehbren Ortsverbindun- 
gen vom Studio oder von der Aufnahmetlelle zum Sender oder urn An- 
Khlufijlrecken von Weiterverbindungen iDezimelerlinien). Dobei wird die 
iiberbriitkbare Entfernung 30 km koum iibersteigen. 

Der Verslorker bestehl ous 3 Bouleilen, dem Modulator, dem Zwijchen- 
verstorker und d^m Demodulolor, die ie in einem Schronk untergebrodit 
Sind. Die einzelren Bougruppen sind in Einichiiben ongeordnel, die lidi 
noch Offnen der Schranktiiren herousziehen lossen. 

Dos onkommende Vldeosignal louft Ober Video/ersidrkcr zum Modulator 
und wird dort in einer Briickenonordnung ouf 21 MHz moduliert. Dos 
entstuhendz FrequenzlMnd von 15... 27 MHz wird donn im Modulotions- 
. .... . . Fernkobel 

die Konstanz 



llograicn uberpriift 
'ird ein Zwlschenvc 
ntzerrf, ouf den tj 

Kontrollousaanoe i 
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sehen. Der vom Studio kommende Ton wird im Modulatorsdirank in einer 
besonderen Stufe, getrennt vom Bildsignol, veriforkt ond donn gemeinsom 
mit diesem in das Fernkobel weitergeleitet. Im Zwischenverstarker wird 
der Ton vom Bildsignol getrennt. Hierauf gelangen beide wiederum ge- 
meinsam zum Fernkobel. SchtieOlich wird im Demodulatorschrank der Ton 
getrennt vom Bildsignol nochmols verstorkt, demoduliert und nodi dem 
Fernsehsender bzw. zu einem Richtfunkverbindungsgerat weitergefuhrt. 


Llaferumfang 

Der Kobelversforker wird komplett einschlieOlich Betriebsrohren, AnsdiluU- 
stecker, Prufkobel ond einer Besdireibung mit Bedienungsonweisung ge- 
liefert. 

Der vollstondige lieferumfong mit Ersotzfeilen ist oos dem Angebot der 
Absolzobteilung zo ersehen. 


Anderungen, insbesondere lolche, die durdi den tedinisdien Fortsdiritt be- 
dingt sind, vorbeholten. 


VEB SACHSENWERK RADEBERG 

J„„. 5,a„ 5 34 44 - Rad.b..o 5 75 - 019 ?66 
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T»chnUch« Datai 



Aufbau del Gerdlei: Empfongerteil, Kontrolitoil, Netzleile 

(in Geiteltform mit 3 Eintchuben) und Roum fur Enot z feHe 


A n t e n n e ; 

Antennenkabet; 

Empfanger-Schubkoiten: 

HF-Eingang; 

Eingongsempfindlichkeit: 

Storobsland; 

Frequenznacblauf am Oizillator: 

Bildkanal : 


Bildbandbreile: 

(gemessen cm Bildautgang) 
Zwiscbenfrequenz: 

a] fur Band 

b] fur Band III: 
ZF-Bondbieile: 
Sdiwundauigleict\: 
Gleichrichler: 

Ausgangspegel: 

Tontroger: 


Ausfuhrung je nach Bedorf 
Rillenkabel: Typ; RiCu TP 5fit20 
Z 70 Ohm 
bk s (0 N km 


uniymmefriidi 70 Ohm (fOf Kooxiol- 
kobel) 

Bild 200 ,<V 

Ton 100 ,-V 

• 30 db 

geUeuert durch Reoktanzrohr, um- 
tchollbar fur Hand- und aufomoti- 
ichen Betrieb 

Die HF-EinschObe konnen fOr Band I 
Oder III gemaO OJR und zwar fur die 
Frequenzen; 

Bond 1: 41,75 MHz und 59,25 MHz 
Band 111: 177,25 MHz, 

185.25 MHz, 

193.25 MHz, 

201.25 MHz 

209.25 MHz 
gelieferl werden. 

■ 4,5 MHz 

26.5 MHz 

35.5 MHz 
S 4,8 MHz 
gelostele Regelung 

1.5 V„Qn 150 Ohm 

Die HF-Etnichube konnen wahlweise 
(ur Band I oder III gemaO OJR bei 


i 





Frequenxbereidi; 

Zwitch«nfrequenz: 

a] fur Bond I: 

b) fur Boruf III: 
ZF-Bondbraite : 
Aufgat>gsp«g«l: 


einam Bild-Ton-Absland > 
fur die Frequenzen: 

Bor>d I: 48,2j MHz 
6S.75 MHz 
Bond III; 183,73 MHz 
19173 MHz 
19975 MHz 
20775 MHz 
21575 MHz 

geliefert werden. 

30... 15000 Hz 


775 mVeff on 150 Ohm 
bzw. 1,55 V*ff on 500 Ohm 
Ovol-Louftprecher, elektrodynomizch, 
obscholtbor 


ngen ; 

a) Tonpegel om Begrenzer 

b) Anodenftrome der Rohran im Emp- 
fonger-S<hubkasten Ober Sfufen- 
sdralter und Umtcholfer 

c) Bildpegel on der Diode 

d) Nulldurchgong fo ol* MoO fur die 
Abstimmung om Ditkriminolor. 


Kontroll-Empfanger: 

BildgroBe: 

Zeilenzohl: 

Bildwechsel: 

Hodispannung: 

Koniroll-Oizillogrof: 

NefzanichluB: 

leistungsoufnohme dej Gerofez: 
Abmeisungen: 


135 X 180 mm 

525 (Zeilensprungverfohren) 

25 UIder/Sekunde 

CO. 10 kV out ZeilenrOdtchlog 

Zur Kontrolle det obgehenden Vide< 

Signol* 

220 V ± 5%, 50 Hz 
CO. 550 VA 


• i • 


Vorwendungizwadt, Aufbou und WlrkungiwnU* 


Der Femteh-Bollempf anger gehort zum wetenHidien Bettondteil eines Fern- 
sehvertorgungtnetzes. Er gestoHet die Obertrogung eines Femsehpro- 
grommei out dem einen Sendebezirk in den onderen und ermdgncht do- 
mit die einwondfreie Femtehvertorgung einet Gebietes, in dam bei dirak- 
tem Empfong det Ferntehtendert ungunstige Empfongsverhaitnitse vor- 
liegen. Die Aufnohme einet hodiwertigen Ferntehbildet eintdilieOlidi der 
zugehorigen Tonbegleirung erfolgf dobei im direkten Sfrahlmrgsbefeldi 
(Vertorgungsgebief) einet Ferntehtendert, unfer Verwendung von on gOnsH- 
gen Empfongtpunkten ousgelegten Speziolontennen (mehrstodcige Beom- 
Antennen). Dobei itf gleidizeifig eine Oberwodiung det Bildet miltelt Kon- 
trollbild ouf dem Sdiirm einer Bildrohre lowie mit einem Impultotzillogrofen 
und det Tones mittelt Abhorverstorker und Louttpredier vorgesehen. 

Die im Empfonger demodulierlen Signole werden niederfrequent on eine 
Dczisende-Anloge zur AAodulotion weitergegeben, m'rt deren Hilfe unfer 
Verwendung von enftpredienden Reloittfellen beiiebige Entfemungen Ober- 
brOdcl werden konnen. Noturlidi konn m'rt den demodulierten Signolen 
ouch ein lokoler Femsehsender moduliert werden. 

Zwecki Erzielung einer univertellen Verwendborkeit wurde der Empfonger 
in Blockbouweite nodi dem Bougruppensystem oufgebout. Dobei erfolgf 
die Anpotsung on den jeweilt benoHgten Femsehkonol durdi Autwedisein 
det HF-Teilet und zwor tind 7 vertchiedene HF-Eintdrube fur 7 verschiedene 
Bild- und Tontroger vorgesehen (vergl. „Tedinische Dofen"). (Desgleichen 
konnen bei Autfoll einer HF-Bougruppe ohne groC«n Zeitoufwond ent- 
iprechende in Reserve zu holfende komplette Bougruppen eingesefzt 

Dos on die Dezistrecke zur Modulation obgegebene Femsehsignol wird 
einerteils ouf dem Sdiirm einer Bildrohre siditbor gemodit (Konfrollbild) 
und ondererseits ouf dem Sdiirm einer Impuls-Oszillogrofenrohre hinsidit- 
lidi der Pegelverholtnisse sowie der Impultformen in einem gefrennfen 
Einsdiub des dreifeiligen Empfongergestelles oszillogrofisdi uberwodit. Ein 
Abhorloutspredier gestottet die Kontrolle der Tonmodulolion. 

Dos Gerol FE 853 ist in einem Gestell mit 3 Finsdiuben unlergebrodit. Im 
obersten Einsdiub befindet skh dos Kontroilteil mit den Kontrollorgonen 
fur Bild (Bildrohr und Oszillogrof) und Ton (Loutspredier). 
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Im zweiten Einichub von oben b«finden jidi dot Empfdngerteil und da« 
Tonkontrollfeil etnjchlieOlich laufspr«d>er towte Raum fOr doi Vorheizen 
einoi HF-ZF-Reierveteil«s. Im dritten EinKhub von ob«n find idilieOlidi 
iwei Netigerote unfergebrochl, von denen da* ain* do* Empfangjteil und 
da* ondere do* Kontrallteil mil Strom v*r*orgt. Unterhatti de* dritten Ein- 
ichubet befindet *ich eln leerer Roum, der fur Re*erveleile benutzt warden 
kann. 

Gegenuber normolen Ferntehompfangern i*t be! der Enfwiddung de* Boll- 
empfonger* out eine erhohfe B«trieb**id)erheit und Garantie der Einhal- 
tung der tochnUdien Oaten Wert gelegt worden, do ja von de**en Funk- 
tion die Veriorgung weiter Gebiete, in*be*ondere bei Modulation von 
Dezistrecken, obhangt. 

Doher iit der Aufwond im Gerot hdh«r: nine Um*chaltung auf Nof*lrom- 
veriorgung ist vorge»ehen und oucb antennenjeitig ijt ein bejonderer 
Aufwond erforderlich. 






Liofanimfang 

Da* Gerot wird komplott. ein*chliefllich Betriebirohren und einer Beidirei- 
bung mit Bedienungtanweiiung geliefert. 

Auf Kundenwun*di kdnnen gegen ge*onderte Beitellung und Berechnung 
elektri*die Er*a*zteile mitgeliefert warden. 

Au*fOhrliche Angoben uber Lieferumfang und Zu*ammenjetzung der Er*afz- 
feil*atze *ind au* dem Angebot der Ab*atz-Abtellung zu er*ehen. 

• « 



Anderungen, insbetondeie *olche, die durch den tedini*dien Fort*chritt be- 
dingt lind, vorbehalten. 





*i U U SJ U M U U U ti Ui’ u I* M » * M ax M M M M I • M w t 
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Ausgangsspannung, empfangj- 
leitlg: 

HF Eingangsspannung om 
Empfanger: 

Rauichabstand bei Eingangs- 
sponnung 2 mV^,, 
Srromvenorgung 


Antenne mit Slander: 


Nelzipannungsreg 
leljlungjaufnahme 
Empfanger: 

Abmessungen und Gewich 
Sende Anlage 


Drehsirom, 50 Hz 
220 380 V * 10" ., 

- 20 " „ 

Wechfebtrom, 50 Hz 
220 V 10".. 

- 20"., 

Ourdi Kahledruckspannungnegler. 

220 V + 2*., 

CO. 4,6 kVA 
ca. 15 kVA 


Breite c 
Hohe c 
Tiefe c 
Gewichl < 
Breite c 
Hohe c 
Tiefe < 
Gewichl ( 


Gettell liir 

Sponnungikonslantholler; 


. 2120 mm 

. 780 mm 
. 315 kg 
750 mm 
, 2000 mm 
. 820 mm 

. 490 kg 
. 940 mm 


Hohe CO. 1200 mm 
Tiefe ca. 520 mm 
Gewichl CO. 150 kg 

Breite ca. 950 mm 
Hohe ca. 2120 mm 
Tiefe ca. 780 mm 
Gewichl ca. 350 kg 
: Breite ca. 400 mm 
Hohe ca. 410 mm 
Tiefe ca. 510 mm 
Gewichl ca. 25 kg 


Breite ca. 
Hohe ca. 
Tiefe ca. 
Gewichl ca. 

Breite co. 4000 mm 

Hohe ca. 4500 mm 

Tiefe CO. 3600 mm 

Gewichl ca. 680 kg 


wahlw. 


65 kg 

I. 2500 mm 
1. 3000 mm 
I. 2400 mm 
). 280 kg 


ca. 1500 mm 
ca. 1650 mm 
CO. 1500 mm 
ca. 70 kg 


Rohn 
Sendeanlage: 


ckung 


c LD 9 

1 X LD 11 
13 X 6 AC 7 
12 X 6 AG 7 

2 X 6 J 6 

3 X LV 3 
6 X P 50 

1 X RFG 5 
Empfangsanlage: 

1 X ID 11 
18 X 6 AC 7 

5 X 6 AG 5 
9 X 6 AG 7 

3 X 6 H 6 

4 X 6 H 8 M 

2 X 6 J 6 
1 X 6 V 6 

1 X 6 SA 7 

5 X LV 3 


c SIV 280 40z 
< StV 100 40z 
X EV/ 85-255 150 
X EW 85-255 80 
X EW 85-255 60 
X OR 1 60 05 


3 X P 50 
2 X 1 Z 1 
5 Z 4 
RFG 5 
StV 280 80i 
SiV 150 40z 
SiV 100 40z 
EW 85-255 8( 
23 LK 1 b 
OR 1 60 05 


Verwendungszwsck, Aufbau und Wlrkongswalso 

Ferniehsender mussen auf erhohlen Gelandepunkten aufgestellt werden 
und haben eine vcrhaltnismaOig geringe Reichweile. Es i$t deshalb erforder- 
lich, das Video-Signal vom Fernsehsfudio einem oder mehreren Fernsehsen- 
der'n zuzuleilen. Hiorfijr kommen Brcitbandkabel oder drahtlose Ober- 
Irogungseinrichtungen in Frage. 

Dos Richlverbindungsgetol RVG fOf dient der drahllosen Obertrogung des 
Videosignals. Es orbeilsl mit Dezimeter-Schwingungen, denen sich das 
breite Videoband leicht aufmodulieren laOt. Die fur diese kurzen Wellcn 
erforderliche quosi-oplische Sicht wird durch die erhohte Aufstellung der 
Fernsehsender in den meislen Fallen gegeben sein. Da sich Dezimeterwellen 








durch verhaltniimafiig Ideine Anfennen sctiarf bundein lessen, genugen ge- 
ringc Senderleistungen. Das Geral arbeitet mit Frequenzmodulation, weldie 
elne weilgehende Storungsfreihcil und eine hohe Dbertragungsgute gc- 


i Stationen, der Sende- und 


Eine Richfverbindungsstrecke besteht ( 
der Empfangsanlage. 

1. Sendeonloge 

Zur Scndcanlogc gehoren; 

Sender- Netigera*, 

Gcstell mit Sponnungskonsrantholtern, 

Sendeantenne mit HF-Kobel. 

Itn Sender |s. Priniipscbema) wird das Video-Signal zunodist im Mo- 
dulationsverstdrker verstarkt. Die Umwandlung in Frequenzmodulation 
wird mit Hilfe eines Reaktanzrohres durchgefijhrt, welches die Frequenz 
eines 60 MHz-Generalors im Tokte der Modulationsfrequenzen andert. 
Das entstehende Frequenzband wird dann im leistungsverstarker I so 
weif verstorkt, dofl es in dem nodifolgenden Begrenzer beschnitten 
werden kann. Diese Begrenzung isf notwendig, urn die bei der Modu- 
lation des 60 MHz-Generotors zusolzlich entstehende Amplitudenmodu- 
lation zu besoitigen. Im Leistungsverstarker II wild der frequenzmodu- 
lierte 60 AAHz-Trqger auf die zur Dezimetermischung notwendige Ampli- 
tude gebracht. 

Die einzelnen Stufen des Dezimetersenders sind mil Metollkeramikrohren 
in Topfkreis-Bauweise ausgefiihrt. Die Frequenz des Steuergenerotors 
wird in der Misdistufe mit dem frequenzmodulierten 60 MHz-Trajer 
gemischf. Das obere Seitenband wird in den nachfolgenden vier Ver- 
slorkerstulen verstarkt und von der Sendeantenne abgcsirahit. 

An den Senderausgang ist ein out zwei gegeneinander verstimmten 
Dezimeferkreisen bestehender Demodulotor angekoppelt. An dessen 
Ausgang erscheini das aufmodulierle Videosignal winder. Es wird im 
Anzeigeverslarker verstarkt und dem Kontroll-Oszillografen zugefuhrt. 
Auf dessen Bildschirm konnen die Synchronisationsimpulse sichtbar ge- 
macht werden. Ein weilerer Ausgang des Anzeigeverstarkeis fijhrf zu 
einom AnschluO an der Ruckwand des Gerates, es kann dort ein Kontroll- 
Empfanger angeschlossen werden. 


1 Instrument ongezeigt. Die Strome 
1 Mefiinsirumenten mit Umschallern 


Der HF-Ausgangspegel wird von eim 
sdmilicher Rohren konnen mit Hilfe v 
konlrollierf werden. 

Der Sender ist In einem Schronk unlergebracht. Die Seitenwdnde konnen 
geoffnef werden, so dofJ olle Teile bequem zugonglich sind. Die elek- 
Irischen Anschliisse befinden sich an der Ruckwand des Schronkes 


Dos S e n d e r - N e I z g e r 6 t ist ebenfolls ols Schrank ousgefuhrt. In 
diesen smd einzelne Einschiibe eingesetzt, welche jeweils die Betriebs- 
sponnungen fiir bestimmie Teile des Senders liefern. Kontroll-Glimir- 
lampen und Meflinstrumente dienen zur Oberwachung. Im Sockel des 
S^ronkes ist ein Geblose eingebaut, welches Frischluft durch elnen Staub- 
filter ansougt und dem Sender zur Kiihlung zufuhrt. 

Um Nelzspannungsschwankungen weitgehend auszugleichen, wird in jede 
Phase der Nefzzuleitung ein Spannungskonstanthalter ge- 
s^oltet. Diese drei Gerate sind zusommen mit einem Zusatzgerdt auf 
ein Gestell aus Winkeleisen montiert. 

2 Empfongsonloge 

Zur Empfangsanlage gehoren: 

Empfonger, 

Beliifter, 

Sponnungsregler, 

Empfongsantenne mit HF-Kabel, 

Als Empfonger wird ein Dberlogerungsempfanger mit Begrenzer und De- 
modulator fur Frequenzmodulation verwendet (s. Prinzlpschemo) Der 
Dezimeter-Oszillotor Ist ebenso wie der Sfeuergenerotor des Senders in 
Topfkreis-^uweise ousgefuhrt. In einem Dezimeter-Mischkreis werden 
die von der Antenne aufgenommenen Sdiwingungen mit denen des Os- 
zillators gemischt. Die entstehende Zwischenfrequenz wird Im ZF-Verst5r- 
ker I sowelt verstorkt, da6 sie im Begrenzer I beschnitten werden kann. 
Ein on diesen Begrenzer ongesdilossenes Instrument zeigt die empfan- 
gene Feldsidrke an. Der ZF-Verstdrker II verstarkt die begrenzte Zwischen- 
frequenz welter. An diesem Verstarker ist eine Einrichfung fur die so- 
genonnle Bandmittenonzeige angeschlossen. Ein MeUinstrument zeigt an, 
ob der Oszillalor richtig obgestimmt ist und domit die Zwischenfrequenz 
auf der MItte des ZF-Bandes llegt. Im Begrenzer II wird die Amplituden- 
modulotion cndgOltig beseitigf. Am Ausgang des Demodulators erscheint 
das Videosignal wieder und wird im NF-Verstarker auf den notwendigen 
Ausgangspegel verstarkt. An den Ausgang des NF-Verstarkers sind noch 
ein Kontroll-Empfanger und ein Kontroll-Oszillograf angeschlossen. Durch 
den Kontroll-Empfanger wird das empfangene Bild sichtbar gemacht, 
wohrend mittels des Kontroll-Oszillografen die Synchronisationsimpulse 
uberpruft werden konnen. 

Die Strome somtilcher Rohren und der Mischdetektoren konnen mit Hilfe 
von MefJinstrumenten mil Umschaltem kontrolliert werden. 

Der Empfonger ist zusommen mit den notwendigen Netzgeraten in einem 
Shrank untergebracht. Durch seitlictie Toren sind alle Telle bequem zu- 
ganglich. Kontroll-Empfanger, Kontroll-Oszillograf und drei Netzgerate 
sind als Einschiibe ousgebildet. Bei Reparaturen konnen diese an Pruf- 
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durch verhaltnismaOig kleine Antennen jcharf bundein losscn, gcnugen ge- 
ringe Senderleistungen. Das Gerdt arbeltet mif Frequenzmodulation, welche 
eine weiigehende Stdrungsfreiheit und eine hohe Dbertragungsgiite ge- 
wohrleistet. 


Eine Richtverbindungssfrecke besteht aus iw 
Her Empfangsanlage. 

1. Sendeonlage 

Zur Sendeanlage gehoren; 

Sender, 

Sender-Nefigerdt, 

Gestell mit Sponnu igskonstantholtern, 
Sendeantenne mlf HF-Kabel. 


Sfationen, der Sende- und 


Im Sender (s. Prinzipscbemo) wird dos Video-Signal zundchsf im Mo- 
dulafionsverstdrker verstdrkt. Die Umwandlung in Freaucnzmodulalion 
wird mif Hilfe eines Reaklanzrohres durchgefiihrt, welches die Frcquenz 
eines 60 MHz-Generafors im Takte der Modulationsfrequenzen dndert. 
Das entstehende Frequenzband wird dann im leistungiversldrker I so 
weit verstdrkt, dafi es in dem nachfolgenden Begrenzer beidiniften 
werden kann. Diese Begrenzung ist notwendig, urn die boi der Modu- 
lation des 60 MHz-Generators zusdtzlich entstehende Ampliludenmodu- 
lotion zu beseiligen. Im leistungsversldrker II witd der frequenzmodu- 
lierte 60 MHz-Trdger auf die zur Dezimetermischung notwendige Ampli- 
tude gebrocht. 


Die einzelnen Stufen des Dezimetersenders sind mit Metallkeromikrdhren 
in Topfkreis-Bauweise ousgefiihrt Die Frequenz des Stcuergenerators 
wird in der Mischstufe mit dem frequenzmodulierten 60 MHz-Trdger 
gemischt. Das obere Seitenbond wird in den nachfolgenden vier Ver- 
sfdrkerstulen verstdrkt und von der Sendeantenne abgcstrahit. 

An den Senderausgang ist ein aus zwei gegeneinander verstimmten 
Dezimeterkreisen bestehender Demodulator angekoppolt. An dessen 
Ausgang erscheint das aufmodulierte Videosignal wieder. Es wird im 
Anzeigevcrstdrker verstdrkt und dem Kontroll-Oszillografen zugefuhrt. 
Auf dessen Bildschirm kdnnen die Synchronisationsimpulse sichibar ge- 
machf werden. Ein weiterer Ausgong des Anzeigeverstdrkeis fiihrt zu 
elnom AnschluO an der Rudtwond des Cerates, es kann dort ein Kontroll- 
Empfdnger angeschlossen werden. 

Der HF-Ausgangspcgel wird von einem Instrument angeieigt. Die Strome 
sdmtiicher Rdhren kdnnen mif Hilfe von MeOinsIrumenten mit Umschaltern 
kontrolliert werden. 


Der Sender ist in einem Schronk unfergebrocht. Die Seifenwdnde kdnnen 
gedffnet werden, so daft alle Tcile bequem zugdnglich sind. Die elek- 
trischen Anschlusse befinden sich on der Ruckwand des Schronkes 


Sende r-Netzgerot ist ebenfolls ols Schrani. ausgefuhrt. In 
diesen sind einzelne Einschube eingesetzt, welche jeweils die Betriebs- 
spannungen fur bestimmte Teile des Senders liefern. Kontroll-Glimm- 
lompen und MefJinsIrumenIe dienen zur Dberwochung. Im Sockel des 
Schronkes ist ein Geblose eingebouf, welches Frischlufi durch einen Staub- 
filter ansaugt und dem Sender zur Kiihlung zufiihrt. 

Urn Netzspannungsschwankungen weifgehend auszugleichen, wird in jede 
Phase der Netzzuleitung ein Spannungskonstanthalter ge- 
schaltet. Diese drei Gerote sind lusommen mit einem Zusafzgeral auf 
ein Gestell aus Winkeleisen montiert. 




2. Empfangsanlage 

Zur Empfangsonlage gehoren: 
Empfonger, 

Beliifter, 

Spannungsregler, 
Empfongsontenne mif HF-Kobel. 


Als Empfonger wird ein Dberlagerungsempfanger mif Begrenzer und De- 
mocfulator fur Frequenzmodulation verwendet (s. Prinzipsdiemo). Der 
Dezimeter-Osiillator ist ebenso wie der Steuergenerotor des Senders in 
Topfkreis-Bauweise ausgefuhrt. In einem Dezimeter-Mischkreis werden 
die von der Antenne aufgenommenen Schwingungen mit denen des Oi- 
zillotors gemischt. Die entstehende Zwischenfrequenz wird im ZF-Verstor- 
ker I soweit versforkf, daf) sie im Begrenzer I beschnitten werden kann. 
Ein on diesen Begrenzer ongeschlossenes Instrument reigt die empfan- 
gene Feldstorke on. Der ZF-VersfOrker II verstdrkt die begrenite Zwischen- 
frequenz weiter. An diesem Verstarker ist eine Einrichfung fur die so- 
genannte Bandmiffenonzeige angeschlossen. Ein MefiinstrumenI zeigt on, 
ob dcr Oszillotor richtig obgestimmt ist und domit die Zwischenfrequenz* 
auf der Mitte des ZF-Bandes liegt. Im Begrenzer II wird die Amplituden- 
modulalion endgOltig beseitigt. Am Ausgang des Demodulators erscheint 
dos Videosignal wieder und wird im NF-Verstorker auf den notwendigen 
Ausgongspegel versforkf. An den Ausgang des NF-Verstarkers sind nodi 
ein Kontroll-Empfonger und ein Kontroll-Oszillogrof angeschlossen. Durch 
den Kontroll-Empfonger wird das empfangene Bild sichtbar gemocht, 
wahrend mittels des Kontroll-Oszillografen die Synchronisationsimpulse 
uberpruft werden konnen. 


Die Stro.ne somtiicher Rohren und der Mischdefektoren konnen mit Hilfe 
von Mebinstrumenlen mit Umschaltern kontrolliert werden. 


Der Empfonger ist zusammen mit den notwendigen Netzgeraten In einem 
Shrank unfergebrocht. Durch seitliche Turen sind alle Teile bequem lu- 
ganglich. Kontroll-Empfonger, Kontroll-Oszillogrof und drei Netzgerate 
sind ols Einschiibc ausgebildet. Bei Reparaturen konnen diese on Pruf- 
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Tachnisch* Ootan 


Anfenne: 


Porabel-Antenne 

Halbwerfsbreife: 


Antennenkobel: 

Rillenkobel; 

Dampfung: 


£ ± 9“ 

2 70 Ohm 

& 10 N km 


Sender: 

Frequenzbereich: 

Senderleisfung: 

Modulationsart: 

Frequenihub: 


1075 - 1U5 MHz 
a 26,2 - 27.9 cm) 

-li 2 W 

FrequenzmoduloHon 

± 75 kHz 


Empfonger: 

Frequenzbereich: 

Zwisdienfrequenz: 

ZF-Bondbreife: 

Oszillator-Nachlauf: 

Regel Bereich det Nachlaufj: 
Beginn de$ Regelvorganges 


iiehe Sender 
3 MHz 
± 150 kHz 

mechonijch durch Motor 
j ± 2 MHz 

3 MHz ± SO kHz 


Ubertragungscigenschoften: 
NF-Obertrogungsbereidi: 
Frequenzgang zwUdien 
2 Stofionen: 

Ein- und Ausgangiwiderstond: 
Ein- und Ausgangtpegel 
Klirrfaktor zwiichen 2 Stofionen: 


30 Hz -15 kHz 

S 0,15 N 
600 Ohm 
0,7 N (1,55 V) 

'J 2" ,. 


Srromversorgung : 
Wechielipannung; 


Leiitungsverbrouch: 

Sender: 

Empfonger: 


50 Hz 

110 127 220 2^0 V 

durch Kohledruck-Spannungsrc 

auf 220 V + 25“,. geregelt 

CO. 100 VA ca‘’°2To"vr ' 

CO. 120 VA CO. 230 VA 




L AGEPE 



Gewicht: 

Rohrenbeitudiung: 


ca. 1520 n 
£0. 1625 n 
CO. 1550 ti 


1 X ID 11 

1 X ID 12 

7 X 5 AC 7 

2 X 6 AG 7 
1 X 6 H 6 

1 X 6 V 6 
1 X 5TV 100 40Z 
I r. 5 T V 230 40 Z 
1 X S T V 280 80 Z 


Richlontenne mif Porobolipiegel 


V»rw*ndungszw«cfc, Aufbau und. Arboittweise 

(siehe ouch Prinzipsdiema) 

Doj Gerot dient lur Ertlellung von drohtlosen Elnlinien-Verbindongen rur 
Ubertrogung der Modulation eines Rundfunk- oder Femseh-Tonsender*. 
Do do$ Gerof mif Freqoenzmodulotion orbeifet, i$t weifgehende Storungs- 
freiheit und eins hohe Oberfrogungigute gewohrleisfet. Desholb wird bei 
Ferniehubertrogungen der Ton tehr houfig mifteli RVG 905 ubertragen. 
RVG 904 fur Bildmodulofion und RVG 905 fur Tonmodulofion bilden olio 
eine getchlossene Oberfrogungteinheif. 

Bei quoii-optischer Sichl konnen mif dem Gerof betrdchfliehe Entfernungen 
uberbruckf werden. Durch Hinfereinonderscholfung mehrerer Einzelsfredcen 
loiten lich Reloiilinien oufbouen. Auch Knofensfellen konnen eingerichtet 
werden, ouf denen die cmpfongene Niederfrequenz zwei Dezimefersender 
modulierf, deren Energie in veridiiedene Richfungen outgesfrahlf wird. 

Dos Gerdf bssfehf ous einem Gesfell, in welches zwei Schubkdsten einge- 
schoben werden konnen 

Der Sender-Schubkosfen enfholf die Bougruppen 
Sender-Netzgerot 
Modulofionsversforker 
Dezimefersender 

Der Empfdngcr-Schubkosten enfholf die Bougruppen 
Empfonger-Nefzgeraf 

Mischkopf (mif Oszillofor nebsf Nodiloufeinrichfung, Mischkreis 
und 1. ZF-Sfufe) 

ZF-Ver$f6rker (mif Begrenzer, Demodulofor und Nochloufsteue- 
rung) 

NF-Versforker 

Sender und Empfonger sind uber je ein bis zu 50 m longcs Speziolkobel 
mif (e einer Richfonfenne mif Porobolspiegel ols Reflektor verbunden. 
Zur Befriebsuberwochung und schnellen Eingrenzung ouftrefender 
Fehler konnen die Rohrensfrome, die NF-Sponnungen und die Sender- 
leisfung konfrolliert werden. Sforungen werden durch Wecker-Signol und 
Signollompcn ongezeigf. 

Dos Gerof isf zum AnschluO on Wechseisfromnefze eingerichfef. Zum Aus- 
gleidi von Nefzsponnungsschwonkungen isf vor Sender und Empfonger je 
ein oufomofischer Sponnungskonsfanfhalfer gescholfef. 
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Instandholfungtarbeiter 


srden folgende Me&gerole 


Fiir Reparotur- und 
empfohlen; 


Bezeichnung 

Empfanger-Meflwnder EMS 262 
Rohrenvoltmeter (HF) RVM 103 B 
Rohrervolfmefer (NF) RV 3—2 
Dczimeter-Feinwellenmesser DFW 344 
KabelmeOdetektor KMO 616 
Empfonger-MeOsender EMS 562 B 
Glcichtponnungsrohrenvoltmeter MV 9 
NF-Generotor GF 2 


Hertteller 

VEB SadiMnwerk Rodeberg 
VEB Sochtenwerk Rodeberg 
RFT-Funkwerk Dresden 
VEB Sochsenwerk Rodeberg 
VEB Sochsenwerk Rodeberg 
VEB Sochsenwerk Rodeberg 
Clomonn & Grohnert, Dresden 
Clomonn & Grohnert, Dresden 


U«f«rumfcing 

Die Gerote werden auf Anforderong des Kunden fiir Endsfellen- und 
Relaisstellenbelrieb komplett mit Kobeln, Antennen und einer Beschreibung 
gelielert. 

Der vollslondige lieferumfong mif Ersotzteilen ist ous dem Angebot unserer 
Absotiobteilung zo ersehen. 
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Tschnischa Datan 


Anzahl der Verbindungen : 
Betrlebjonen : 

f ^equenive'ieilung: 


Sendepegel pro Konal 
an Z 400 Ohm: 

Empfongspegel pro Konal 
cn Z 600 Ohm: 

Umlotbore Ddmpfungsglieder om 
Senderousgong und Empfdnger- 
eingong: 

Uberbrudtbore Leilungsdompfung: 
NetzanjchluO: 
leittungtoufnahme : 
linlensfrom fur Telegrofenopporot: 
Einlochitrom: 

Doppelstrom: 

Rohrenbeihjcfcung : 

Reloisbeituckung: 

I Abme»«ungen; 

Normolgeifell: 

Doppelgestell fur ttoliondre An- 
logen: 

Doppelgestell ftir fohrbore An- 
lagen; 

Gewicht: 

Normolgestell (orlsfeste Aulfuhrung): 
Normolgesfell mif Schwinggesfell 
(fohrbore Ausfijhrungj: 
Schwinggeslell: 


□ ) Duplex-Belrleb mif Doppelstrom 

b) Ouplex-Betrieb mit Einfoditfrom 

c) Simplcx-Befrieb mit Einfochstrom 

't 'z ^O 

Konal 1 : 540 Hi 900 Hr 697 Hi 
Konol 2: 1260 Hi 1620 Hi 1429 Hi 
Konal 3: 1980 Hr 2340 Hi 2153 Hi 

-1,35 Np . 0,1 Np 


0 


-1,35 Np bis —2,35 Np 


0 bis 0,7 Np 

1 Np 

50 Hi 110 127 220 240 V if.' * 
CO. 70 VA 


50 mA . 25 „ 

20 mA + 25 • . 

10 X RV 12 P 2000 

12 X Tostrelois 

Tris 64 a n. By. 3402 1 oder 

rrli 54 a n. T. Bv. 4 726 

1080 X 590 X 490 mm 
1745 X 590 X 490 mm 
1775 X 590 X 490 mm 
:a. 170 kg 

:o. 214 kg 
a. 30 kg 
a. 340 kg 




t! 
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Abb. 3 Priniipschema 

TA ::: T e ' p Q r o f e H o p po T Qi AU = A u SQO H Q s C be ti ro Q . - - = Oberirogungsweg 

'' b'-'seiier bV = Empfongsverstark. k2 = Konal 2 

Senoere'Qis EF = Empfongsrilier k3 = Konol 3 

' ’ c-eneroior D =:: Demodu^otor 

-- Scngefi ler ER = EmplongsteiOis 

Varwcndungszwack, ArbeitswaU* und Aufbau 

Das Gerol geslattef es, 3 Telegrafenverbindungen gleichieitig auf einer 
Vierdraht-Leitung lu betreiben. Es wurde speiiell fur den AnschluO on 
einen beliebigen Kanol einer Trdgerfrequeniverbindung entwickelt. 

Die Gleichstromimpulse des Telegrafenapparates werden im Umsetier in 
Doppelsiromieichen verwondelt, welche das Senderelais betreiben (siehe 
Priniipschema). Dieses schaltet den Wechselstromgenerofor so urn, doO 
ieweils die Trenn- dTl- Umschlag- (fQ) Oder Zeichenfrequeni (f^) abge- 
geben wird. 

Diese Frequenien gelangen iiber das Sendefilter gemeinsam mit den 
Sendefrequenien der anderen Kanale auf den Ausgangsubertrager. 
Empfangsseilig wird das Frequenigemisdi im Empfongsverstarker verstorkt 
und durch die Empfangsfilter nach Konalen getrennt. Der Demodulator 





wandcll die WechselsIromimpuUe wieder in Gleichstromimpulie um, welche 
das Emptangsrelols sleuern. Dieses laslel ein Relais im Umselier, welche* 
den Empfanger des Telegrofenapparates betatigt. 

Bfi den Betriebsarten ..Simplex Betrieb mil Einfachstrom" und ,.Duplex-Be- 
tricb mil Einfachstrom" werden die notwendigen Sponnungen fur die linien- 
sfrome vom Gerai selbst gelieferl. Bei der Betriebsart ..Duplex-Betrieb mif 
Doppclstiom" ist fiir die sendeseitige Slromversorgung des Telegrafenoppa- 
rales cine lusdfi'ichc Spa-inungsqucllc von 7^- 60 V nolwendig. Die 
Spannung fur die Anlriebsmotoren der Telegrafenapparate muB gesondert 
bercitgeslelit werden. 


Der Umselier Schubkasten enthci't 
Ausgongsijberlfager. den Empfon 


jngs/erstdrker und die Nefiversorgung. 
lalschubkoslen unfergebracht, welcher das 
i dos Sendefiltcr, ferner das Empfangs- 
Empfangsrelais enthall. 

in einem a's Normal- odor Ei.-.fachgestell 


ausgebildeten AnschluBgerdten fur 2 Eernschreibmcischinen geliefert werden, 
die dorm ini untorsfen felde des Gestelles unfergebracht sind. 

Fur 6 Telogtoftnverliiiidungen uber 2 Trdgerfrequenikondle wird ein Dop- 
pelgeslell mil 8 Schubkasten geliefert (s. Abb. 2). Dieses wird fur fahr- 
bare Anlogc-n V/cgenslolionenl mil Vorrichtungen lur Deckenbefestigung 
ousgerOstet. 

Die Anschluss? lur die Telegrafenapparate und dei NetianschluO belinden 
sich oul del In.ierseitc der Bodenplatle der Geslelle. 

7 MeBinsIrumer.tc und oin System von Schaltern und Steckverbindungen er- 
moglichen die iaufende Betriebsuberwachung. eine schnelle Eingreniung 
des Fehlers bei Siorungen. ein Uberschleifen der Kandle bei Notbetrieb 
und das Einsctiioilen von Konirollgerdlen 


Das Gerdt wird komplett einschlieBlich Betriebsrdhren, polarisierten Kipp- 
relais, Feinsicherungen. Signallampen, S-poligen Steckern, Kopfhorer mif 
Bananenstecker, Slopselschnuren, Prijfkabel, div. Werkzeug sowie einer Be- 
schreibung mil Bedienungsanweisung in folgenden Ausfuhrungen geliefert: 

A) Als Elnfachgestell fur ortsfeslen Betrieb (Typ; FT 3 R). bestehend aus: 
1 kompl. Gestell mil 3 Kanal-Schubkdsten und einem Umsetzer-Sdiub- 
kosten mit Netzgerdt. 

B) Als Doppelgestell fur ortsfeslen Betrieb (Typ; FT 3 U), bestehend aus; 

1 kompl. Gestell mil 6 Kanol-Schubkdsten und 2 Umsetier-Schubkosten 
mit je einem Netzgerdt. 

C) Als Elnfachgestell fur fahrbaren Betrieb (Typ; FT 3 S). bestehend aus; 
I kompl. Gestell, montiert in besonderem Schwinggestell mit 3 Konol- 
Schubkdslen, einem Umsetzer-Schubkasten mif Netzgerdt sowie 2 Fern- 
schreib-AnschluOgerdten. 

D Als Doppelgestell fur fahrbaren Betrieb (Typ; FT 3 T). bestehend ous: 
1 kompl., fur Deckenbefestigung eingerichfetem Gestell mit 6 Kanal- 
Schubkdsten sowie 2 Umsefzer-Schubkdsten mit je einem Netzgerdt. 
Gegen besondcre Bestellung und Beiechnung kdnncn fur jede Ausfuhrung 
elektrische Ersaliteile mitgeliefert werden. 

Ausfiihrliche Angoben uber den Lieferumfang und die zu einem Ersatzteil- 
SQlz gehdrenden Ersaliteile sind aus dem Angebot unserer Absatz-Ab- 
leilung zu ersehen. 


Auf Wunsch kdnnen gegen besondere Berechnung dos Prufgerdt fiir FT3- 
Kandle, Typ FT 3.500 sowie das Prufgerdt fiir FT 3-Netzteile, Typ FT 3. 600 
geliefert werden. 

Das Zusatzgerdt FTZ 2 dient zum Messen der verschiedenen Arten von 
Verzerrungen on Telegrafenrelals und Telegrafieiibertragungssystemen so- 
wie zur Messung der Relaiszeitwerte on polarisierten Relais (Ndheres siehe 
besonderes Katalogblatt). 





i' 
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Netispannung: 

AnjchluOwer): 

Geregeile Spannung: 
Belostongiilrom 
Ausgang 1 bzw, 2: 
ol geregelt; 
b' ungeregelt; 

Belailungjjtrom 
Ausgong 3 lungeregell) : 
Nefzlodegleichrichter 
Automatlsche Inbetriebnahme del 
Nelzladegleichrichteri: 
Automatlsche Abscholtung dei 
Netzladegleichrichteri: 
Umschalidauer Netibetrieb -- 
Betrieb ijber Umformer: 


!i 3 ch Regeltype 
mo*, i. A 

max. i A 

ca. 130 V ca. 10 A bei lodebcgln 
bei Batteriespannung ca. 105 V 
bei Batteriespannung ca. 130 V 
- 2 sec. 


Be'rieb bber Umformer 
Sponnung: 

Gesamter Belastungsstrom; 
(Auigang 1 » 2 • 3): 
Automatlsches Anlassen del 
Benzin Aggregates: 

Dauer des Notitrombetriebei: 

Umicholtdauer Betrieb uber Urn- 
former Netzbetrieb: 


' ± 2 50 Hz + 2 ■ 


3 - 30 Min. nach Netzausfoll 
einitellbar) 

CO. 4 Std. (siehe hlerzu Absotz „Ver- 
wendungsiweck") 


leislung: 

Sponnung: 

Siromoufnahme: 

Umdrehungszahit: 


3,1 kW 

100 V — max. 125 V = 
26 - 33 A 
3000 U min. 


Leistung: 


i. 5“ 


Spannung: 

Belasfungsifrom: 

Oberw-lligkeit del Wechselsttomes 
Spcjnnungskonstanz zwiichen Holb- 
und Vollast: + 51 . 

Frequenzkonstonz zwischen Halb- 
und Vollast: ^ 5 1 . ^ 


2,5 kVA 
0,9-1 

220 V, 50 Hz 
max. 11,4 A 





isiMga 



leiirung 

Unidrehungszahl; 


Kraftsroffgemisch: 

Kuhlung 


Type 

Leisfung: 

Spannung: 

Belaslungsstrom: 

Spannungskpnitanz zwischen last 


Einzylinder-Zweifokt Motor IFA EL 308 
ca. 5 PS bei Oauerbetrieb 


Fliehkroftfeglung! 
ca. 3 I h bei 3 kW Abgabc 


Flmag GGBS 3 - 120 2 


Verwendungtzweck, Aufbau und Wirkungtwel»» 

Die sfotionare Nofstrom-Versorgungsanlage StV 403 dienf zur Stromver- 
jorgung einer Funktslelle oder elnes anderen Verbrauchers bei Nefz- 
ausfall. 

Die Aniage umfaOl folgende Haaptteile: 

1. Eine Akkumulaloren-Batterie 110 V 

2. Eincn Umfor.Tier 110 V 220 V ~ 

3. Ein Benzin-Aggregat mit Glelchslrom-Generotor 110 V 

4. Eine Ladeeinrichtung fur die Akkumulatoren-Batterie. 

Solange Netzspannung vorhanden ist, werden die Gerofe der Funksfelle 
gespeist. (Zur Konslanlhaltung konnen 2 Spannungsregler an die Aniage 
ongeschlossen werden.) Bei Netzausfall wird der Umformer aulomotisch 
an die Akkumulatoren-Batterie gescholtet. Er versorgt die Cerate direkt 
mit Wediselspannung, welche auf ± 2"„ konsfani ist. Die Umschaltzeif 
betragi max. 2 sec. Gleichzeitig wird eine Nolbeleuchtung aus der Akku- 
mulatoren-Batterie eingeschaltet. 

Die Butterie konnte den hohen Strombedarf nur verhaltnismofiig kurze Zeit 
decktn. Dauert der Netzausfall longer, wird das Benzin-Aggregat auto- 
matisch angelassen. 


em Zeitrelois zwischen 3 und 30 / 


Breite Tiefe Gewicht 


Es liefert jelzt den Gleichstrom fiir den Umformer, die Batterie wirkt als 
Puffer-Batterie. Dieser Notstrombetrieb kann bei vollem Benzin-Tonk bis 
zu einer Dauer von ca. 4 Stunden ausgedehnt werden. Bei enlsprechender 
Wartung des Benzin-Aggregals (Brennstoffauffullen und Beobachtung des 
Motors) kann der Bstrieb noch weiter ausgedehnt werden. 

I't der Netzausfall behoben, schallet die Anioge automatisch wieder auf 
Netzversorgung urn Umformer und Benzin-Aggregot werden stillgesetzt. 
Die Umschnitzeit betrdgt ebenfalls max. 2 sec. 

Die Umschaltungen von Netz- auf Notbetrieb und umgekehrt konnen ouch 
von Hand vorgenommen werden. 
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Die Akkumulaloren-Batterie wird automatisch auf einer Spannung von 
105 V geholten. Sinkt die Spannung ab, wird lie uber einen Lodegleich- 
riditer so lange geloden, bis eine Spannung von ca. 130 '/ erreicht isf. 
Auch diescr Ladevorgang kann von Hand eingeschaltet werden. 

Die fur die automafische Umscholfung notwendigen Relais und Schalfschutze 
sowie die Ladeeinrichtung lind in dem sogenannten Sfeuerschrank unter- 
gebrachf. Dieser wird in der Nahs der Funkgerdte aufgestellf, weil von 
ihm aus die Anloge uberwachl und gesfeuert wird. Die Vorderseite des 
Schrankes bilden Tiiren, die sich bis zu 90“ offnen lasien, so dafJ die ein- 
gebauten Teile bequem zuganglich sind. 

Liefarumfang 

Der vollstondige Lieferumfang mit Monfagemateriol und Ersazfeilen ist ous 
dem Angebot der Absatzabteilung zu ersehen. 


VEB SACHSENWERK RADEBERG 




Sanitized Copy Approved for Release 2010/11/04 : CIA-RDP81-01043R001000120009-4 




Sanitized Copy Approved for Release 2010/11/04 : CIA-RDP81 -01 043R001 0001 20009-4 


/ 



Sanitized Copy Approved for Release 2010/11/04 : CIA-RDP81 -01 043R001 0001 20009-4 




:a-i 



Tschnitcha Oaten 


Anlennenart: 

Haibwertsbrelte: 


Antennenkabel: 

Rillenkobel: 

Dampfung: 


Frequenzweiche: 

Frequeniabsland zwischen 
Sender und Empfdnger; 
Dampfung in Sperr-Richtung; 
Dampfung in DurchlaOrichtung: 






iclerleist 


120 MHz (5 X Kanolabstand) 
3,5 N 
■- 0,2 N 


1200... 1460 MHz 
(' 20,5... 25 cm) 

aufgeteill in 10 Kanale mil 0,5 c 
Abstcnd 


frequenzhub; 

NF-Ubertragungsbereich: 

Empfdnger: 

Frequenzbereich: 

Empfindlichkeit: 

Zwischenfrequenz; 

ZF-Bondbreite: 

Pegelfrequenz: 

Regelbereich des mech. Nachlaufs: 
Pegelregelung; 

Klirrfaklor zwischen 2 Slalianen: 


Frequenzmodulation 
■■ ± 75 kHz 


siehe Sender 
70 M 
3 MHz 


70 kHz 

+ 2,7 MHz in Mitte Abstimmbereich 
aulamaliscb au1 + 0,2 N 


TF-Ein- bzw. Ausgang; 
Eingangspegel: 


Ausgangspegel: 

Anpassungswidersland: 


unsymmetrisch 
-- 1,6 bis + 3 


TF-Frequenzbereich; 


600 Ohm 
6 ... 60 kHz 


Dienstkanol: 

Frequenzbereich; 


0,5 . . . 2,2 kHz 






10 127 220 240 


durch Kohledruck-Sponnungsroglcr 
□ uf 220 V + 2",. gercgelt 

CO. 600 VA 

CO. 900 VA mlt Spannungsregler 


ca. 1355 mm ca. 1650 mm 

ca. 750 mm ca. 1520 mm 

ca. 500 mm ca. 1360 mm 

ca. 225 kg cu 70 kg 

3 X ID 12 

1 X El 12 

2 X EZ 12 

2 X AG 1006 
2 X 17 3 

22 X RV 12 P 2000 
6 X 6 AC 7 

1 X STV 280 80 Z 

2 ,< STV 100 40 Z 


I 







} 

\ 




Verwendungszwsck, Aufbau und Arbaitswelse 

Dos Gerot dieni lur Herstellung einet drahtlosen Verbindung auf Deii- 
meterwellen, mlt der bei quasi-opfischer Sichf betrdchtliche Enfernungen 
uberbriickf wcrden konnen. Durch Hintereinanderschaltung mehrerer Dm- 
Strecken lessen sich fur den Fernverkehr Relaisitnien aufbauen, von denen, 
wie bei Kabelverbindungen, auch Seilenlinien abgezweigt werden konnen. 
An die Stationen konnen die allgemein iiblichen TF-Sy$teme mif elnem 
Frequenzbereich zwischen 6 und 60 kHz, z. B. das ME 8-Sy$fem der RFT, 
Fernmeldewerk Bautzen, angeschlossen werden. 

Das Gerot 1st nach dem Schubkasten- und Baugruppenprinzip in elnem 
Gestell u.-rlergebracht und enthdlt 4 Schubkosten, die ^on oben nach unten 
wie foigt bezeichnet werden; 






Empfonger-Schubkosten, 
Kontrolltei’ Schubkasten, 

Sender Schubkosten, 

Sender -Netzgerdf-Schubkoslen. 


Modulationsverstdrker und 


n trequenimodulierten Deiimeter-Sender. 


der Siromveriorgung dci 


Der Empf anger stellt einen Uberlagerungtempfonger fur Frequeni- 
modulation dor. Durch den Osiillalornachlouf wird er eleklrisch und mecha- 
nisch auf den eingeslellten Sender abgesfim.-nf. Der Pegelnochlauf half die 
Ausgongssponnung kor font. Im Ernpfdnger Schubkosten isf die Netzver- 
sorgung ols besordere Bougruppe mlf enfhallen. 


os Kontrollfeil dient der Uberwachung der Sfofion und crmdglichf 
nen Dienstverkehr zwischen den einzelnen Stotionen. Es besilzf seine 
igene Netz^ersorgung 


Eine Richtontenne mif PoroboUpiegel strahit die HFEnergie 
ab und cmplongt sie von der Gegenstolion, Die Anfenne isf iiber ein 
Speziolkabel mit der Station verbunden. Eine Frequenzweiche in der An- 
tennenzuleitung trennt Sende- und Empfangsfrequenz. 


f folgendermaOen; (siehe Ptinzipschema) 


Die Nochricht gehl vom TF Geslell uber den Modulationsverstarker j 
Sender und wird uber die Anfenne abgesirahll. 

Auf der Gegenseife gelongf sie iiber Anfenne und Ernpfdnger zum 
Gestell 


Im Dienstverkehr wird der Ruf einem 70 kHz-Trdger oufmoduliert und 
fiber den Modulationsverstarker auf den Sender gegeben. 
kuf der Gegenseife wird der 70 kHz-Trdger im Ernpfdnger ousgesiebt 
/nd demodulierl. D ■ Niederfrequenz wird im Dienstkanal in ein Wecker- 
ignal umgewandelt. 


Die Sprechfrequenzen des Dienstkonc 
Frequenziage ubertragen. 
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nruf oufgelrennt. Es 
s In Dienstverkehr z 


:r Dienstkanal durchgeschditet und wird erst 
t also mdglich, mit ;eder Station einer Relais- 


durch Signallampc 
mdglicht. 


jerwachung und die schnelle Eingrenzung auf- 
ird durch eine Abstrohlonzeige von der Anfenne aui, 
1, Stdrwedter und 9 Mefjinstrumente mit Umschaltem er- 


Im Sockel des Gestells befindet sich ein Gebldse, das fiir die KOhlung der 
Gerdteteile sorgt, die starker Eiwdrmung unterliegen. 

Scmtiiche Anschlusse betinden sich im Sockel des Gestells hinter einer Ab- 
deckklappe. Fur transportablen Einsatz wird das Gestell in Schwingrahmen 
gclicfert. 


Dio Gerite werdcn auf Anford 
slellenbetrieb komplett mit Kat 


s Kunden fiir Endstellen- und Relais- 
ennen und einer Beschreibung ge- 


Der vollstdndige lieferumfang mit Ersotzteilen i 
Absotiobteilung zu ersehen. 


Anderungen, insbesondete solchc, die durch den technischen Fortschritt be- 
dingt Sind, votbehalfen. 
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liber Kohledrudcspannungsregler ouf 
?20 V + 2".. geregelf 


* LD 12 
X ID 11 
X 6AC7 
X 4AG7 
X IV3 
X 6H6 
X 6SK7 
X ST V 150 40 Z 
X S T V 280 40 Z 
X S T V 280 80 Z 
X STV 100 40 Z 
X H R W 2 1 



Vsrwendungfzweck, Aufbou und Arbeltsweise 

Das Gerot dieni mr Hersfellung drahtloser Vcrbindungen ouf Dezimeter- 
wellen. Diese soizen quosi-optische Sichr zwischen iwei Sfotionen voraus, 
l$t solche vorhanden, dann konnen belrochtliche Enrfernungen iiberbrudd 
werden. Durch Hintereinanderschallung mehrerer Einielstrecken lassen sich 
fur den Fernverkehr Reloislinien aufbauen, von denen, wie bei Kabelver- 
bindungen, ouch Seifenlinien abgezweigf werden konnen. 

An die Slollonen konnen die ollgemeln ubiichen TF-Sysleme mil einem 
Frequenzbereich zwischen 6 und 120 kHz ongeschlossen werden. 

Das Gcrat ist in 5 Schubkaslen untergebracht, die wieder in einzelne, 
herousnehmbare Baugtuppen aufgeleilt sind. Die Schubkoslen werden in 






tin Cowell eingeschoben und iwar von oben nach unlen in folgender 
Reihenfolge: 

Empfonger- und Konirolltell-Netzgcrat, 

Sender-Netzgerdt, 

Sondcr, 

Empfonger, 

Kontrolbeil. 

Der Sender enthdil einen Modulator, in dem die zugefuhrlen NF TF- 
Sponnungen in Frequenzschwonkungen eineJ 30 MHz-Trogerj umgewondelt 
werden Dlejer fre^uenimodulierte Trdger wird dann mit der Schwingung 
elnes Deiimeler Steuersendert gemiichf und das obere Seitenbond in zwei 
HF-Stufen verstarkl. Zur Pegeluberwachung wird ein Pegelton von 140 kHz 
mit konstonter Sponnung uberfrogen. 

Der Empfonger stellt einen Oberlogerungsempfdnger mif Begrenzer 
und Diskriminotor fijr Frequenzmodulotlon dor. Durch den Oszillotornoch- 
louf wird et elektrisch und mechonisch ouf den eingesfellfen Sender ob- 
gestimmt. Der Pegelton von 140 kHz wird ousgesiebt und gemessen, eben- 
$o zur Klirrfoktork-ontrollc die erste Oberwelle von 280 kHz 
Das Kontrolfteil dient zur Uberwochung der Station und ermoglicht 
einen Dienstverkehr zwischen den einzelnen Reloisstellen. E$ entholt den 
Pegeltongenerotor. 

Die Netzgerdte dienen der Stromversorgung des Senders einerseits 
und des Empfangers und Kontrollteils ondererseits. 

Eine Richtontenne mit Parobolspicgel strohlt die HF-Energie 
ob und empfangt sie von der Gegenstotion. Die Antenne ist iiber ein 
Speziolkobel mit der Station verbunden. Eine Frequenzweiche in der An- 
tennenzuleitung trennt Sende- und Empfangsfrequenz. 

Dos Gercit orbeitet folgendermoflen (siehe Prinzipscfiemo): 

Die Nochricht geht vom TF-Gestel! uber den Modulator zum Sender und 
wird uber die Antenne abgcitrahlt. 

Auf der Gegenseite gelangt sie iiber Antenne und Empfonger zum TF- 
Gestell. 

Auf den Relaisslellen werden die TF-Sponnungen vom Ausgong des einen 
Cerates unmittelbor dem Eingong des onderen zugefiihrf, ohne Zwischen- 
schaltung von TF-GesJellen. 


rkehr 


Im Dienstve/kehr wird der Ruf Oder das Gesproch in der urspriinglichen 
Frequenziage iiber den Modulator ouf den Sender gegeben. 

Auf der Gegenseite wird die Niederfrequenz im Kontrollteil ousgesiebt 
und in ein Weckersignol umgewondelt bzw. dem Horer zugefuhrt. 

Auf den Relaisstelf ist der Dienstkonal durchgescholtet und wird erst 
li Anruf aufgelrennt. Es ist also moglich, von jeder Station eincr Relais- 
t jeder onderen in Dienstverkehr zu treten. 


strecke c 


Die Be trie bsu be rwa Chung und die schnelle Eingrenzung auf- 
trelender Fehler wird durch eine Abstrahlanzeige von der Antenne aus, 
durch Signellampen, Storweeker und 8 MeOinstrumente mit Umschoitarn er- 
moglicht. 


Im Sockel des Gestelles befindel sich ein Geblase, das fur die Kuhlung 
der Geroteteile sorgt, die starker Eiwarmung unterliegen. Somtiiche An- 
schliisse befinden sich ebenfalls im Sockel an der Vorderseite des Cerates. 
Urn Ncizspannungsschwankungen weitgehend auszugleichen, wird in die 
Netzzuleilung ein Spannungskonstanlhalter geschalfet. Dieser ist zusammen 
mil den notwendigen Zusatzteilen in einem V/inkelrahmen (Zusatzgerat) 
eingebaut, welcher neben die Station gestetlr -.o.den kann. Ferner kann 
die Anlage mil ciner selbsttatigen Notstromversorgung SiV 4C3 — •■•chen 
werden, Diesc speist bei Netzausfall nach einer Umschaltzeit von max. 
2 Sekunden die Station iiber einen Umformer aus einer Akkumulatoren- 
balterie von 110 Volt. Bei langeren Nelzstorungen wird nach ca. lOMinuten 
ein Benzin-Aggregot zur Stromversorgung automatisch in Belrieb gesetzt. 


Lieferumfang 


Die Gerate werden auf Anforderung des Kunden fur Endstellen- und 
Reloisstellenbelrieb komplett mif Kabein, Antennen und einer Beschreibung 
geliefert. 

Der vollsidndige lieferumfang mil Ersalzteilen ist ous dem Angebot unserer 
Absolzableilung zu ersehen. 


Anderungen, insbesondere solche, die durch den technischen Fortschritt be- 
dingt sind, vorbehalten. 



















Tochniicha Oaten 


Tragersprechgerat TF 941 E 





1. Frequenzumsetzung (s. Aniage) 

Zohl der Sprechwege: 12 

Frequenzbcreich; 12... 60 kHz 

Oberfragenes Sprediband; 300... 3400 Hz 

Nullfrequenzobstand: 4 kHz 

Trogerfrequenzen; 

Kanalumsetzung; 12, 16, 20, 24 kHz 

Gruppenumsetzung: 48, 60, 72 kHz 

Oberiragungsart: Einseitenbandubertraguns 

drOcktem Troger 

Art der Pegelregelung; Selbsttatige Regelung mi 

Steuerfrequenz 

Steuerlrequenz. 12 kHz 

Rufiibertragung fur Zweidrahl- 
AnschluO; mit 3,5 kHz Rufgenerator 

2. Pegelwerte 
NFPcgel; 

Zwoidrahteingangspegel — 0,4 N 0 N 

Zwcidrahtausgangspegel (Rest- 
darr.pfung): — 0,4 N — 0,8 N 

V .itcfrohleingangspegel; — 2,0 N 

Vii rdiahtousgangspegel: -t- 1,0 N 

Ein- u. Autgangsscheinwidersland; 600 Ohm 
HF-Pegel: 

Ausgongspegel je Konal 
bei Kabeibctrieb: - 0,5 N 

Ausgangspegel je Konol 
bei Funkbelrieb; _ 1,0 N 

Eingangspcgel je Kanal 

bei Kabelbelrieb; — 1,5... — 6,0 N 

Eingangspcgel je Konal 

bei Funkbelrieb; t 0,5...-~2,5N 

Ein- u. Ausgangsscheinwidersland: bei Funkbelrieb 600 Ohm 

bei Kobelbelrieb 150 Ohn 
Reflexionsfaklor; 20"., 

3. Slromversorgung Wechselstromnelz (m. Span 

Nelzfrequenz; 50 Hz 

Nelzspannung (am Regler um- 

schallbor): 110 127 220 240 V 

Zulassige Nelzspannungsschwan- t 10",, 1 
kungen (mil Spannungsregler); — 20" „ ) Nennwerl 

Leistungsaufnahme der 3 Nelzge- 

role mil Trockengle'chrichler: ca. 750 VA 







L 
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4 Rohrcnfypen 

Kanal , Gruppen- u. Endversiarker; 6 AC 7 und 6 AG 7 

Trdgeryersorgung: 6 AC 7 

Rufumietier: 4 AG 7 

Hor- und MeOverslarker: 6 SO 7 


5. Abmessungen u 
Abmessungen; 
Gewlcht 


e 2125 x 780 * 350 mm 
e330kgius. ca. 1000 kg 


Charakt»rltlit<h« M*rkmal« d«« Gertitsf 


I. (Jbertragungsweg 

1. Art der Obertrogung; 

2. Frequeniumjefzung 
Zahl der TF-Kanale: 
Art der Umsetzung: 


•^reauenzbereich: 

Uberlragenes Sprochfrequenz- 
band: 

Nullfrequenzabtland; 

3. Betriebsort 
TF-maOig: 

NF-mdOig; 


Elnseilenbondbefrieb mit unterdriicktem 
Troger 


2stufig, 

1. Stule: Kanalumsetzong 

2. Slufe: Gruppenumsefiung 
12. . 60 kHz 


300... 3400 Hz 
4 kHz 


Vierdraht-Gleichlage 

Vierdroht- oder Zweidrahtonschlufi 


TF-maOiger Einsotz sowohl im Kabel- 
betrieb auf Vicrdraht-Leilung al$ ouch 
im Funkbelrieb alt Zusatzgerol zu 
Richtverbindungjgeraten (z. B. RVG 
902, 903) 

Belegung der TF-Kanale mil WT uber 
Wechselstrom-Telegrafiegerale (i. B. 
FT 3) 

Selbsitalig durch motoritdi angetriebe- 
nen Pegelregler miltelt einer Steuer- 
frequenz von 12 kHz 



6. Rufubertragung fur Zweidrahf- Durdi in das TF-Gerot eingebauten 
. Rufumsetzer fiir Auflenruf von 25 Hz 

und TF-Syifemruf von 3,5 kHz. RuT- 
sicherheif duidi Aussfottung des Ruf- 
empfangers 3500 25 Hz mit Anspredi- 
vcriogerung von 1000 ms. 

fur Vierdrohfbefrieb; Rufumsetzer nidit erforderlich 

I. Trogerversorgung 

1. Synchronisierung der 4 kHz- 

Grundfrequenz fur die Troger- 

frequenzversorgung 

entweder: a) Durdi Differenzfrequenz von 4 kHz, 

die durch Modulation der Schwin' 
gang des 64 kHz Quarzgenerators 
der e i g e n e n S f a t i o n mit der 
Trogerfrequenz 60 kHz entstehf. 
b) Durch Differenzfrequenz von 4 kHz, 
die durch Modulation der Schwin- 
gung der Syndironisierungsfrequenz 
von 12 kHz der Gegenstelle 
mit der aus dem 4 kHz-Grund- 
generafor der eigenen Sta- 
tion gewonnenen Frequenz von 
8 kHz entsleht (Schaltung; „Mut- 
ter-Tochter-Betrieb") 

I. Uberwochungseinrichlungen 

1. Sloranzeige: AutomatischeSignalisierung dutch Wek- 

kcr und Kennzeichnung der wichtigsten 
Betriebsstorungen dutch Signallampen 

2. Sptech- und Rufptobe: Dutch ptobeweises Dutchsprechen und 

Rufen der einzsinen TF-Kanale mit- 
teh eingebauler Abfrageeinrichtung 
(Kontroll-Sprechapparat) 

3. Kontrolle und Regulierung der 
Restdampfung der TF-Kanale 
sowie oiler Dbertrogungspegel 
innerhalb des Systems zut Sto- 

rungseingrenzung: mittels 800 Hz Rufgenerator und ein- 

gebautem Pegelzeiger 

4. Kontrolle oiler Rohrenstrome und mittels eingebautem umschaltbarem 
der wichtigsten Spannungen: Meflinstrumen! im Meflfeld des Zen- 

traigestelles 
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Verwendungszweck 


Do, Tracjersprcchgcrdf TF 941 pin TF-Vierdrahtsysfem im Gleichlage- 
bctr.eb. Es crmoqlichf uber elnen Vicrdrahfsprechkreis die gleichieifige 
'Jb.Tlrcicj'jng von 12 Gesprochen im rrequenzbereich von 12... 60 kHz. Ge- 
'Ote, die unterhalb 12 kHz arbeifen, konnen auf der gleichen Verbindung 
(incjesetzl werden. Do, TF-Gerof TF 941 cignel sich sowohl fijr den Be- 
b.eb mit Funkgerafen, d h. z. B. al, Zusotzgerot zu den Richlverbindungs- 
geroten RVG 902 und RVG 903 als ouch lur den Befrieb auf Kabel- 
leitungen. 


Ansfelle von Sprechverbindungen konnen die TF Kanole ouch mif Wechsel- 
sfroiM Telegrofie (WT) belegt werden. So konn z. B. an das Tragerfrequenz- 
gerat TF 941 eln Wechselstrom-Telegrafie Geraf der Type FT 3 ongeschlos- 
sen werden. Es ist dann moglich. 3 Telegrofieverbindungen auf einem Tele- 
foniekanal des Gerates TF 941 zu ubertragen. 

Die Reichwelle des TF Systems beim Einsotz auf einer Kabel- Oder Frci- 
leitung enisprichl einer uberbruckboren leitungsdompfng von rund 6,5 Neper. 
In Verbindung mir den Richiverbindungsgeralen RVG 9C2 oder RVG 903 
konn die Funkverbindung als leifung ohne Dompfung betrachlef werden. 

An dos TF-Gerof konnen NF maOig Zwei- und Vierdrahtleitungen, TF moflig 
dagegen nur Vierdrohtleilungen angeschallet werden. 






Aufbou d*r Anlog* 

Eine Station TF 941 fur 12 Konble bestehl ous 3 Schronken, und zwor einem 
Zeniral- oder Mltfelschronk und 2 Seitenschronken. 

Die Schrdnke der Stotion TF 941 sind mil je 2 DoppellOren auf der Voider- • , # 

und Rudiseile in der Weise ousgefuhrt, dafl das MeOfeld dabei nichf ver- I 

deckf wild. Nach dem Offnen der TOren find die einzelnen Wannen ein- I 

schlieOlich ihier Verdrahtung leicht zuganglich. Die Wannen werden auf 1 

Fuhrungsschienen eingeschoben. Die Leitungszufuhrung zwischen den ein- 
zelnen Wannen und dem Get>ell erfolgf uber Stedrverbindungen. 

Zwischen den Gerolen und den Gestellturen i.| ein kaminartiger Konal 
vorgetehen, in den die Rohren hineinragen. Durch die on den Rohren vor- 
beislreichende lufi wird die Worme in ousreichendem Mcfle abgefuhrl 


Frequenzumsetzungsplan des TF Systems 941 fur 12 Handle 



Zelchenerkicrung 







Trdgersprechgerdt TF 941 E 

05 Gorjf TF 941 (ur 12 Konaie wird komplett, einschlieOlich Betriebsrohren, 
hwingquarz, Sfabilisator, Signallampen, KIpprelais, Feinsicherungen, Zwei- 
chsfeckern, 6-poligen Mehrfach Trennsleckern sowie ciner Beschreibung 
t Bedienungsanweisung und lolgendem Zubehor geliefert; 

1 Spannungskonstanthalfer RVG 903.150 

2 HF Verbindungskabel 

t Handopparot mit AnschluOschnur und Klinken 5 led(er 

3 2'pollge Verbindongsschnure 
1 2-polige5 Priifkabel 

8 AnschluOslecker 

if Kunden.«un5ch konnen gegen gesonderrr Beslellung und Berechnung 
:klri5che Ersolite e mitgelieferf werden. 

isfuhrliche Angaben iiber lieferumfang und Zusommensetiung der Ersoti- 
Isdtze sind ous dem Angebot unserer Ab5alZ'Abteilung lu ertehen. 




Trdgersprechgerat TF 941 D 



TF 94 1.3000 











Aus iwe, Endsfellen dej Tragersprechgerdtes TF 9<l wird in Verbindong 
m.t dcm 24 Kanolumsetzer-Gerat () Schrank) TF 941.3000 eln 24 Kanal- 
Trogersprechgordt gebildet 

Vftrwandungszweck 

Dieses System hat dann 24 Sprechwege. 

Das Trdgersprechgerat TF 941 D ist ein TF-VierdroM-Syslem im Gleicblage- 
betneb. Es entholt 2 normale V 12.Endstellen, wobe. das eine Band in den 
Bereich von 60... 108 kHz verlagert wird. Der Aufbau des Cerates enl- 
sprichf sonsi dem von TF 941. 


24 Konol-Verbindung 


Zahl der Sprechwege: 
Frequenibereich: 
Oberfrogcncs Sprochbond: 
Nullfrequenzobstond: 
Tragerfrequemen: 
Kanolumsetiung: 
Gruppenumseizung: 
Bandumsetzung: 
Ubertrogungsarl: 


Sfeuerfrequenz: 

Rufiibertrogung fiir Zweidrohf- 
AnschluR: 


24 

12.. . 108 kHz 

300 .. . 3400 Hz 
4 kHz 

12. 16, 20, 24 kHz 
48, 60, 72 kHz 
120 kHz 

Einseifenbandubertrogung mit u 
drucklem Trager 

Selbsttolige Regelung mit HiHe ( 

Sfeuerfrequenz 

12 kHz 

mil 3,5 kHz Rufgenerotor 


2. Pegelwerfe 
NF-Pegel: 

Zweidraht-Eingongspegel: 
Zweidroht-Ausgangipegel 
(Restdampfung): 
Vierdroht-Eingangspegel 
Vierdraht-Ausgangspegel 
Ein- u. Ausgangssdieinwiderstand: 
Reflexionsfoktor: 

HF-Pegel; 

Ausgongspegel je Konal 
bei Kobelbelrieb 
Ausgongspegel je Konol 
bei Funkbefrieb 
Eingongspegel je Konol 
bei Kobelbelrieb 
Eingongspegel je Kanal 
bei Funkbelrieb 

Ein- u. Ausgongsscheinwiderslond: 
Reflexionsfoktor; 

3. Stromversorgung 
Netzfrequenz: 

Nelzsponnung (om Regler um- 
scholtbor): 

zulossige Nelzsponnungsschwon- 
kungen (mit Sponnungsregler): 
Icistungsoufnahme 


5. Abmessungen und Gewit 
Abmessungen; 


- 0,4 N, -0,8 N 

- 2,0 N 
1,0 N 

600 Ohm 


Wechselstromnetz (mit Sponnungsregl.) 
50 Hz 


6 Schronke zu je co. 330 kg 
1 Schrank CO. 165 kg 




V 
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ti eine ub«riichfliche Daritellung zu gewahrleiiten, ilnd i 
liger Abbildung Tei(c der AAeOleHung weggeloiten und di 
b«iden Endteilc entiprediend ndher herangeietzt worden. 


Tachnitche Datan 

A) Meflieitung: 
Meflidnge; 
Frequenibereich: 
Wellenbereidi: 


Zahl der Frequenzbereiche: 
Bereidi I: 

Bereidi II: 

Bereidi III: 

Bereidi IV: 

Bereidi V: 

Bereidi VI: 

Bereidi VII: 

Bereich VIII: 
Wellenwiderstand: 


I 2000 mm 
f 30. ..300 MHz 

-l 10... t m 

(bei f < 75 MHz ( i > 4 m) sind V« 
^angerungsleihmgen erforderlidi) 

280 .. . 320 MHz 

240. . .280 MHz 

200 .. . 240 MHz 

160. . .200 MHz 


leislungsaufnahme: 

Abmessungen: 

Gewidil: 

) ZusQizverlangerung I 
Elekirische lange: 
longenfehler: 


E • lOOSkt 15V 
gemessen mif Instrument 
lOOwARi 2,6...3,7kOhm 
I : 350 

Koaxialstecker 7^ 24 

Eingong: Budise 

Ausgong: Sfedter 

von Hand oder durdi Elektromi 

Einphosen-Wediselstrom-Kurisdil 

laofermotor mit Hilfsphasc und 
dcnsQtoren als Phasensdiieber; 
geriistet mit Federbremse und 
netisdiem Bremsiufter, 

220 V; 2800 Umin. 
ca, 80 VA 

2605 X 260 X 205 mm 
CO. 52 kg 


Wellenvriderslandsfehler: 





Abmfsiun<jrn 

Gcwicht; 


Ci Zu';aliverlGngerung II; 


Elektrische Ldnge: 

Idngenlehler 

Wcllenwiderttand: 


Wellenwidersfondsfehler; 

AnschluO: 


D) Zutolzverlongerung I 


Elektrische Longe: 

longenlehler- 

Wellenwiderstond: 


Wellenv»iderslandsfehler: 

AnschluO: 


Ej Verdnderlictie Koaxlollelfung: 


Koazialstecker 7^ 24 
Eingang: Buchse 
Ausgong: Sleeker 


Koaxiolstecker 7^ 24 
Eingang: Buchse 
Ausgong. Sleeker 


1000 mm 
/ ± 2 mr 

70 Ohm 


1 


Koaxiolstecker 7,5 24 
Eingong: Buchse 
Ausgong; Sleeker 
1035 mm x 75 mm « 
CO. 2.9 kg 




Elektrische Longendnderung: 
Einstellfehler: 
Wellenwiderstond; 
Wellenwiderstondsfehler bei 
o) f 30 . lOOMH/. 


b) I 


100 . . . 300 MHz . 


AnschluO; 

Abmessunger 


Gewicht: 


Koaxiolstecker 7,5 24 
Eingang: Buchse 
Ausgong; Sleeker 
Hohe 1515 mm 

Breite 360 mm 

Tiefe 290 mm 

CO. 15 kg 


Vorwendungtzwack 


Die MeOleitung UMl 131 A gestotlet im Ultrokurzwellenbereich von 1 ... 10m 
die drflich definierte Sponnungsverteilung entlong einer 70 -Kooxial- 
leilung zu messen. Auf diese Weise konnen Anpossungsmessungen on 
nochgescholleten Zweipolen (z. B. die Anpossung von AbschluOwiderston- 
den on Leitungen), Phosenmessungen, Wellenldngenbestimmungen und der- 
gleichen im UKW-Gebiet durchgefiihrt werden. 

Hierzu sind z. T. Zusotzeinrichtungen wie Kooxiolleitungen von unverondei- 
licher (sogen. Zusotzverlangerungenj und von veronderlicher longe er- 


(orderlich. 


Aufbau und Wirkungsweise 


Dos Gerdt besteht ous einer horizontal ongordnelen, einseitig geschlilz- 
ten 70 -Kooxiolleitung mil einem Durchmssserverhditnis von 7,5 mm 24 mm, 
die zuncchst oben und unlen in j; einer geschliffenen Winkelsdiiene ge- 


Auf einer on den Enden mil je einem Trogegriff versehenen Grundplotte 
befinden sich zwei vertikol slehende Stirnwdnde, on denen die konzen- 
trische Rohtleitung nebst Winkelschienen befestigt ist. Die Rohrleitung be- 
sitzl ols Eingang eine Buchse zum Anschlu.S des MeOsenderkobels (rechter 
AnschluO) und ols Ausgong einen Sleeker zum AnschluO des MeOobjektes 
(linker AnschluO). 

An der geschlitzten Rohrleitung gleitet ein MeOschlitten entlong, der von 
einem Slohlseil gezogen wird. Dos Stohlseil konn sowohl von einem Kurbel- 
drehknopf ols ouch von einem Motor iiber ein Schrvecken- und Plonetenge- 
Iricbe gezogen werden. 

Motor, Getriebe, Kupplung usw. sind rechls von der eigentlichen Mefl- 
leilung unter einer Blechverkleidung untergebrocht. 

Der AuOenleiler der MeOleitung besitzt auf der einen Seite einen Idngs- 
schlitz, durch den mittels einer Sonde der im MeOschlitlen untergebrochte 
MeOkreis on die Kooxiolleitung kopaziliv ongekoppelt wird. 


\ 


\ A 




Dip Einfauchtipfe der Sonde und domit die EmpMndlidikeit del MeOkreiiei 
konnen durch einen leitlich am Meflichlitten angeordneten Hebei konli- 
nuierhch verandert werden. 

Der im MeCichliMen eingeboute Mef^kreis beslehl ous einem Doppel-Dreh- 
kondensator, einem Spulenrevolver, einem Ricbtdefektor (Germanium- 
Diodei, iwei Drosselketten lur HF-mofligen Siebung del Defeklor-Richl- 
irromei und einem 100 .. A-Drchipulinitrument ivr Anzeige del RIchtstromei. 

Mit dem Spulenrevolver, der durdi einen Knebelicholter beloHgr wird, loi- 
sen sich 8 verichiedene Frequenzbereiche einicholten, die mil dem kom- 
binierten Drehkondeniotor (mifteli DrehknopI, deiien Einitellung on einer 
Grobikolo obgeleien werden konn) durdigeilimml werden konnen. Der 
eingescholfelp Frequenzbereidi ericheint dobei in einem kleinen Feniter 
on der Riickieile del MeOichlitleni. 

Dos Instrumenf zeigf bei Verichiebung del Mefildilitteni ouf der Meft- 
leilung die Sponnungiverleilung entlong der Kooxiolleitung on. 

An der Verkleidung del Gerotei ill oben ein MeOlineol mit 2000 mm MeO- 
longe befeiligi, ijber doi der Zeiger del MeOidilitteni hinweglouft. Domit 
ill eine out ± 0,5 mm genoue Beitimmung der ortlichen loge der gemei- 
lenen Sponnungiwerte moglich. 

Bei Hondbelrieb ill der on der AAeOieilung befindliche Kurbcldrehknopt ein- 

Bei Motorbelrieb (Kurbeldrehknopf ouigeroitet) bewegt lich der MeO- 
lehlitfen noch Umlegen einei Hebelicholleri. der unter dem Initrument on- 
geordnet ist, entsprechend der loge del Hebels noth rediti oder links. 
Dobei durchlouft der MeOichlitten nodi jedcm Einicholten jeweili mit gerin- 
ger Geschwindigkeit oul der MeOleitung eine Feintrieb-Strecke von 150 mm, 
die zum Feineinslellen del MeOichlitteni oof den MeOpunkt bei Motor- 
befrieb benotigt wird. donn erst loufl er mit erhohler Geschwindigkeit ijber 
die Leitung. 

Die elekriiche Anloge veruriocht keine HF-Storongen, do oil Anlriebimolor 
ein Kurzschlufildufer-Molor verwendet wird und ouBerdem sowohl die Um- 
schaltkontokle all ouch die Endicholter (fiir beide Enditellungen dei Mefi- 
ichlittens) entstort lind. 

Zur Mesiung der Anpoisung mud der kopozitiv mit der Medleitung ge- 
koppelle Medkreii mil dem ongeschlosenen UKW-Sender ouf Reiononz 
obgestimmi werden. Hierzu wird zunochil der Schollerknebel om MeO- 
ichliften durchgeicholtel, bii in einem kleinen Feniler der gewiinichte Fre- 
quenzbereich ericheinl. Durch Drehen dei Abitimmknopfei am Meflichlil- 
len IdOl lich donn der Schwingkreii ouf Reiononz obstimmen. 

Die guniligite Anzeigeempfindlichkeit konn am Einitellhebel durch Ande- 
rung der Sonden Einlaochliefe geregelt werden. Zweckmodig ill ei, 100 


Skolenteile am Instrument einzustellen, wenn die Sonde in einem Spon- 
nungimoximum der leitung steht. 

Dos Verholtnii m jjt dobei ein Mafl fur die Fehlonpoisung, der 

Abstond zweier benochborter Minima doi MoO fur die holbe Wellen- 
longe, die ortliche loge einei Minimumi oder Maximumi (Abstond von der 
Fehlerquelle) ein Kriterium fur die Phase. 

Foils Meilungen bei Frequenzen, bei denen der Abitand zweier Extrem- 
werte groOer oil die longe der MeBleitung ist, durchgefOhrt werden lollen, 
lind die zwei mitgelieferten veronderlichen Kooxiolleitungen beiderieits 
der MeBleitung cnzuschlieOen. Diese Leitungen ermoglichen es, durch Ver> 
onderung ihrer Longe den (eweili zu meiienden Sponnungiknoten oder 
-bouch ouf die eigentliche MeOleitung zu verichieben und dort die Spon- 
nung zu mesien. 

Aufterdem werden noch Zuiaizverlangerungen (Kooxiolleitungen von un- 

veronderlidier longe; 0,25, 0,5 und 1 m) mitgelielert. Diese Verlongerungen 

konnen noch zuiatzlich an die Kooxiolleitungen von veranderlicher lange 
ongeichloisen werden. Sie ermoglichen ei, zwei oufeinonderfolgende Ex- 
tremwerle (d. h. ein Moximum und ein Minimum bzw. umgekehrt) in den 
Bereich der eigentlichcn MeOleitung bzw. in den Bereich der MeOleitung 
und der beiderieits angeichloiienen veronderlichen Kooxiolleitungen zu 
verichieben und donn die enliprechenden Mesiungen durchzufuhren. 


Lleferumfang 

Die UKW-MeBIcitung UMl 131 A wird komplett einichlieOlich folgendem 
Zubehor, verpockt in 2 Troniportkisten, geliefert: 

1 Germonium-Kriitolldiode RD 120, Bouform 1 
1 Kleinglimmlompe MR 220 V o. W. 

1 Gerote-Schmelzeiniotz, mitteltroge 0,6 A 250 V 
1 Geroteichnur 1,5 m long 
(oder ouf beionderen Wunich; 

1 Geroteichnur 1,5 m long mit Schulzkontokl) 

1 HF-Kobel HFK 084 D 1 m long 
1 HF-Kobel HFK 084 D 2 m long 
1 Verbindungiituck VST 037 

(Buchie 5;16-Stecker 7,5 24 zum Obergong von Sleeker ouf Leitung) 
1 Verbindungiituck VST 038 

(Stecker 5 16-Buchie 7,5 24 zum Obergong von Buchie ouf Leitung) 
1 Verbindungiituck VST 035 

(Stecker 5 16-Ste<ker 74 24 zum Obergong von Stecker ouf Leitung) 
1 Verbindungiituck VST 039 

(Buchie 5'16-Buchie 7,5 24 zum Obergong von Buchie ouf Leitung] 
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1 ZuiQtzverlangerung I 0,25 m long 

2 Zusatzverlangerongen II 0,5 m long 

1 Zuiafzverlangerung III 1 m long 

2 veronderliche Koaxialleitungen 

1 Besdireibung mit Bedienungsanweisung 

Auf Wunsch konnen gegen besondere Botellung und Beredinung Erio(z- 
teile mifgelieferf werden. 

Dabei besfeht ein Solz Ersafzteile (Anzohl der Sotze je nodi Auftrog) aui; 
1 Germonium-Kristalldiode RD 120, Bouform 1 
1 Kleinglimmlampe MR 220 V o. W. 

5 mitteltrage Gerafe-Sdimelzeinsorze 0,6 A 250 V 


Pii 

'■'ii 


Anderungen, Intbesondere solche, die durch den tedinisdien 
Fortjdiritt bedingt jind, vorbehalten. 


VEB SACHSENWERK RADEBERG 


IS??, ? II 14 - Rod-b.-:, 5 7 
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verbunden'^*' Anreigeversfarker direkf mi» dem Aosgang des Prufobjekfi 

In horizonfoler Richfung wird der Kotodenitrahl durch eine 50 Hi-Sinus- 
s^nnong synchron zur Frequenzonderung des Oszillafors abgelenkt. Der 
Rudclouf des Kofodenstrahls wird dunkel getasfet. Die daru notwendigen 
Impolse werden in der Austostdiode aus einer phasenverschobenen 50 Hz- 
Spannung erzeugt. 

Dos eingebaute Nefzgerof liefert die nofwendigen Befriebsspannungen. 
Die Anodenspannongen werden durch Glimmspannungistobilisaforen kon- 
sfonf gehalten. 

Dos ^ rat ist in ein Gestell aus Winkeleisen eingebaut und mit teilweise 
durchbrochenen Blechen obgedeckt. Die Bedienungs- und Anzeigeorgone 
Sind ubersichtlich auf der Frontplotfe angeordnet. Vor dem Bildschirm liegf 
ein Koordinatenroster. mit dessen Hilfe man die Schirmbiidkurven ausmessen 
konn. An der Ruckseite befinden sich der NetzanschluOstecker, der Netz- 
sponnungswohler und die Ncirsicherungen. Der Tastkopf wird bei Nicht- 
gebrouch hinter einer seifllchen Klappe gelagert. 

Lieferumfong 

Das Gerot wird kompleff bestuckt geliefert mit Gerateschnur. HF-Kabel 
Spannungsfeiler, Tasfkabel, Verbindungsstecker, Zwischenstecker und aus- 
tuhrlicher Beschreibung. 

Ersatzteile werden gesondert bcrechnet. 1 Safz Ersafzfeile beifeht ous: 

9 Stuck Rohre 6 AC 7 
Rohre 6 AG 7 
Rohre 6 At 5 
Rohre 6 H 6 
Rohre 6 J 6 
Rohre 2068 c 
Rohre RFG 5 
Stabilisalor STV 150 20 

. Stabilisalor STV 150 40 z 

1 Stuck Kleinglimmlampe TEL 220 5 
10 Stuck Glasrohrfeinsicherung, 2,5 A, 250 
mitteltroge 

10 Stuck Glasrohrfeinsicherung, 1,2 A, 250 V 
mitteltrage 
rohrfei 


3 Stuck 

1 Stuck 

2 Stuck 
1 Stuck 
1 Stuck 
1 Stuck 
1 Stock 
1 Stuck 


10 Stuck Glasrohrfeinsicherung, 250 mA, 250 V 


rnitteltrage 

rohrfeinsicherung, 200 mA, 250 V 


10 Stuck Glasrohi 

mitteltrage 

10 Stuck Glosrohrfeinsicherung, 160 mA, 250 V 
mitteltrage 


Andcrungen, insbesondere solche, die durch den technischen Fortschritt be 
dingl sind. vorbehalten. 


VEB SACHSENWERK RADEBERG 


Dt^irlen 5 17. 5 18 5?, 5 34 14 - Rodebetg 5 75 _ F* 


nichrUber; 28 B8 
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jj- 2 Veritarker 
Rd 3 Phatenumkehrrdhre 
gg j Verjtarkerendttufe 
R6 6 Elektronentirohirdhre 
R6 7 Phaienumkehrrohre 
Ro 8 Laderohre 
R6 9 Entladerohre 
Rd 10 Umsteuerrdhre 
Ro 11 Synchronisierverttorker 
R6 13 Slobilisotor 
Ro 13 Gleichrichler 

VarwendungtzwacJc 

Ocr Breitbond-Oizillogrof gehort zu den Me&einricbtungen fOr das RVG904 
und dieni zur genouen Messung von Videosignolen, Rechledcwellen sowie 
sinusformigen Sponnungen bis zu 10 MHz. Allgemein ist das GerSt ver- 
wendbor fur Messungen elektrisdier Vorgonge im obigen F-Berei<h. 

Aufbau und Wirkungtwalta 

Der Breirbond-Oszillogrof orbeilet mit einer Bildrohte HP 3068 C von 130 mm 
Schirmdurdimesser. Sic besitzt einen Plonschirm, dem eine Glasplotte mit 
Grodeinleilung vorgesetzl ist. AuOerdem hot der Oszillograf ein Hoch- 
vokuum-Kippgerot und einen MeOverslorker. Der Elektronenstrohlrucklauf, 
der sich im Schirmbild storend bemerkbor modil, konn mit einem Regler 
zum Versdiwinden gebracht werden. Das Kippgorat, das die Zcitablenkung 
des Elekironenstrahles bewirkt, besitzt eine von 20 Hz . . . 500 kHz stelig 
regelbare symmetrisdie Kippspannung mit regelborem Syndironisiergrad. 
Der MeOverslorker hat einen Verstarkungsfaktor von ca. ^ im Frequettz* 

■ h von 30 Hz... 10 MHz und an seiner oberen und unteren Grenze 
einen Abfall von hochstens 3 d b. Dos Gerat besteht ous drei ^ugrup- 
pen in einem Eisenrohmen und zwar Netzteil, Verslorker und Kippgerfit. 
Die untere Halfte des Gerales enthalt das Netzteil, das als Einschub mit 
Kontaklleisle ausgefiihrt ist. In der oberen Halfte sind der Verslorker und 
das Xippgeral unlergebro jit, die jedoch erst nach losen der LoNerbindung 
herausgenommen werden konnen. Auf der GehauserOdwand befinden sich 
unren der Netzsteder mit Spannungswahler und die Sicherungsleiste, oben 
dci Feld mil dem Platlenablenkumschalter. Auf der Froniplatte des Ge- 
roles sind in Obersichllicher Form samlliche Bedienungskndpfe und der 
Scr.irm der Elekironenstrahlrohre angeordnet. Zur Ableilung der Im Gerflt 
ontallenden Warme sind in den Seitenwanden, der Rudwand und der 
Dedplatle lahlreiche Entluftungsschlitze vorgesehen. 

Die zu messende Spannung gelongt uber einen Eingang von 150 Ohm Oder 
> 50 kOhm zu einem 3-stufigen Verslorker. Die Eingangsspannung, die durch 
einen Drehwiderstand stetig regelbar ist, konn mil einem Stuferisdialter 
zu verschiedonen Vergleichsspannungen ins Verh6itnis geselzt und mit einem 


t- 
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Umrechnungsfaktor besrimmt werden. Die gewahite Vergleichsipannung 
wird mif einem Pofentiomefer auf einem Drehspulinjtrument auf eine rote 
Morke eingesfellt und damit geeicht. Die MeOspannung wird oufJerdem in 
einem mehrstufigen Verstorker bis ru 200-fach verstarkt. 

Hinfer dem Verstorker gelangt die MeOsponnung Ober Kondensotoren zur 
Ejektronenstrahlrohre und zwor on deren vertikale Ablenkplotten. Es sind 
hier Regler fur die Bildhelligkeit, die Blldsthorfe sowie fur vertikale und 
norizontole Verschiebung des Schirmbildes vorgesehen. 

Dos Kippgerot ist ein Hodivakuumgerot und besitzt einen besonderen Ver- 
sto^er fur kleine MeOleistungsverstorkungen, urn hier noch eine ous- 
reiAende Syndironisierung zu erholten. Die Kippsponnung konn mit einem 
btufenscnolter grob und mit einem Potentiometer fein geregelt werden 
Es Sind MoOnohmen getroffen, den storenden Riiddouf des Oszillogromm- 
bildes uber die gonze Schirmbreite hin zum Verschwinden zu bringen. 

Littfarumfang 

Dos Gerot wird komplett bestiidt geliefert mit Gerdteschnur, HF-Verbin- 
dungskobel, Zwischenstecker. Ersotzfeile werden gesondert berechnet. 

Ein Sotz Ersotzfeile bestehf aus 

2 Stud Rdhre 6 AC 7 
4 Stud Rdhre 6 AG 7 

4 Stud Rdhre LV 3 

I Stud Rdhre RFG 5 
1 Stud Kotodenstrohlrdhre HF 2068 C 
1 Stud Stobilisotor STY 280 80 z 

5 Stuck Kleinglimmlompc TEL 220 S 

10 Stud Glosrohrfeiniicherung, 100 mA 250 V DIN 41 571 
flink 

20 StCid Glosrohrfeinsicherung, 250 mA 250 V DIN 41 571 
mitfeltrdge 

10 Stiid Glosrohrfeinsicherung, 1,6 A 250 V DIN 41 571 
mitteltrdge 

Anderungcn, insbesondere solche, die durch den technischen Forfschritt be- 
dingt sind, vorbeholten. 


VEB RAFENA WERKE RADEBERG 

VORM. VEB SACHSENWERK RADEBERG 
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T*ehnlsch« Oaten 

Frequenzbereich: 

Skala: 

Auigangiiponnung : 


Grobeir.ttellung: 

Feinelnsteltung: 


Kllrrlaklof: 

Sponnungsregelung: 

Sponnungsanzeige: 

Nefupannung; 
Leislungsaof nahme : 
Abme»$ungen: 


Gewicbl: 

Rohrenbestiidcung : 


10 kHz... 10 MHz 
grob fein 

max. 1 V.e an 150 Ohm 
□m Kabelende 

durch Stufenschalter in den Berei- 
chen 1 V, 100 mV und 10 mV 
durdi geeichten Sponnungsteiler im 
Verhaifnii 1 : 10 
5*,. 

automalitdi auf i 5 " 
von Hand auf f 2’o 
Oberipannung auf ± 2*o im 
Frequenzbereidi 
110 127 220 240 V, 50 Hz 
CO. 125 VA 
Breite: co. 520 mm 
Hohe; ca. 340 mm 
Tiefe: ca. 300 mm 

CO. 30;j kg 

6 X 6 AC 7 1 X LV 3 

2x6 AG 7 lx5H6 
1 X 6 SA 7 1 X STV 280,80 z 


Verwendungtzweck, Aufbou und WIrkungtwelsa 

Der Schwebungs-Generator ist besonders turn Ourchmessen von Verstarkem 
der Videokanale in Fernxeh-Richtverbindungtgerdten, RIfem und Ober- 
tragungseinrichjungen im Videofrequenzbereidi bettimmt. Demenftprediend 
konn das Gerot fur Messungen verwendet werden, die Sponnungen regel- 
bar von ImV ... 1 V in einem durdigehenden Frequenzbereidi von 10 kHz 
... 10 MHz erfordern. 

Die Eingangistufen des Sdiwebungs-Generators bilden 2 Oizillatoren, von 
denen einer eine fesfe Frequenz — 30 MHz — , der andere eine ver- 
onderliche Frequenz — 30... 40 MHz — erzeugl. Die onsdilieflenden Trenn- 
slufen bewirken eine weitgehende Entkopplung der Oszillatoren, urn eine 
Milnahme des einen Oszillators durdi den onderen zu vermeiden. Die an 
iwei AuOenwiderstanden obfallenden Sponnungen werden uber zwei Kon- 
densaloren einer Misdirohre zugefuhrt. Die Frequenz der an der Anode 
dieser Misdirohre enlstehenden NVediselspannung ist nun gleidi der Dif- 
ferenz^ der beiden Oszillalorfrequenzen und wird uber einen Kondensotor 
dem vierstufigen Widerstandsverstarker zugefuhrt. Die verslarkte Spannung 
an der Anode der letzten Rohre dieses Verstorkers betragt dann maximal 
efwa 3,4 Volf. 

Die Restspannung des festen Oszillators wird durdi einen auf MHz ab- 
gestimmten Sperrkreis aufgehoben, der an der Katodenleitung der ersten 
Rohre des vierstufigen VerstOrkers liegt. In den Anoden der beiden ersten 
Verstorkerrohren liegen als Teil des AuOenwiderstandes zwei Drossein, die 
eine bevorzugte Verstarkung der hoheren Frequenzen bewirken und da- 
mif dem durdi die Rohren und Sdialtkapazitaten hervorgerufenen Frequenz- 
gang entgegenwirken. 

Die eine Holfte der Duodiode dienf wie foigt der Gewinnung der Regel- 

spannung. 

In Abhangigkeif von der Anodenwediselspannung der letzten Verstarker- 
rohre namlidi, die on die eine Anode der Duodiode gelangt, entsteht an 
einem Widerstand eine negative Gleichspannung, die gesiebt als Regel- 
spannung fur den Verstarker verwendet wird. Die Verzogerung der Rege- 
lung wird bestimmt durdi eine positive Vorspannung der entspredienden 
Kalode der Duodiode, die mit Hilfe eines Spannungsteilers an der 70Volt- 
Strecke des Stobilisators abgegriffen wird. Ober einen Kondensotor ge- 
longt die Anodenwediselspannung der vierten (letzten) Verstarkerrohre 
auOerdem an das Gifter der Katodenverstarkerrohre. Die hier an dem Ko- 
todenwiderstand entstehende Wediselsponnung wird uber einen Konden- 
solor bei den Stufensdialterstellungen 100 mV, 10 mV und 1 V der nodi 
freien Anode der Duodiode zugefuhrt, deren zugehorige Katode on Masse 
liegt. Parollel zu dieser Anoden-Katodenstrecke liegt als Belastungswider- 
stand ein Potentiometer und das durdi einen Kondensotor uberbrudcte 
Drehspulinstrument, das zusammen mit der einen Anode der Duodiode zur 
Anzeige der Oberspannung dient. 

In der Katodenleitung der Duodiode liegen ein Potentiometer und zwei 
parallel gesdialtete Widerstande. Dieses Potentiometer rcgelt die Ausgangs- 
spannung. Von seinem Sdileifer gelangt diese uber einen Kondensotor zu 
einer Gruppe von Widerstanden, in der uber einen Stufenschalter der ge- 
wunsdile Spannungsbereich vorgewahit werden kann. 
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Die HF-maOige Entkopplung der Anodenspannungszufuhrung fur die Rohren 
del Oirillafori ond der Trennstufen wird durch eln Entkopplungsglied be- 
wirkt. In^ der Anode der Mischrohre dagegen, an der Frequenzen sdhon 
von wenigen kHz ouftreten, wird das Entkopplungsglied aus entsprechen- 
den Kondensatoren und einem Siebwiderstand gebildet. 

Die fur dai Gerdt erfordertichen Strdme und Spcnnungen liefert ein Netz* 
teil, das on Wechselspannungsnetze von 110/127/220 240 Volt, 50 Hr an- 
geschlossen werden kann. 

Die Anodenwechselsponnung wird durd) einen Selengleichrichter gleichge- 
nchtet, durch Siebmittel gegidttet und durch einen Glimmspannungsteiler 
stobilisiert. 

Dot Gerdt beiitzt leinem Verwendungizwedt entiprechend ein handliches 
stabiles Metallgehduse mit Traggriffen. Das aus dem Gehduse herauszieh- 
bore Chassis iit mit der Frontplatte fest verbunden. 

Auf eine ubersichtliche Anordnung der Schalter, MeG- und Kontrollinstru- 
mente ist besonderer Wert gelegt worden. NetzanschluG und Spannungs- 
wdhler befinden sich auf der Riickseile. 

Liefarumfang J 

Dos Gerdt wird komplett besfuckt geliefert mit Gerdteschnur, HF-Verbin- 
dungskabel, Zwischenstecker. Ersatzteile werden gesondert berechnet. 

Ein Satz Ersatzteile besteht aus: 

1 Stuck Rdhre 6 SA 7 
6 Stuck Rdhre 6 AC 7 

2 Stuck Rdhre 6 AG 7 
1 Stuck Rdhre 6 H 6 

1 Stuck Rdhre LV 3 
1 Stuck Stabilisofor STV 280 80 r 
5 Stuck Kleinglimmlampe TEL 220 S 
10 Stuck Glosrohrfeinsicherung, 1,6 A 250 V DIN 41571 
mitteltrdge 

10 Stuck Glosrohrfeinsicherung, 1 A 250 V DIN 41571 
mitteltrdge 

Anderungen. insbesondere solche, die durch den technischen Fortschrift be- 
dingt sind, vorbeholten. 


HR^nR 

VEB RAFENA WERKE RADEBERG 

VORM. VEB SACHSENWERK RADEBERG 
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Voritiirflge tachnUch* Oatan 

Frequenzbercich : 

S»ufe ) SO Hz Stufe 4 

Stufe 2 175 Hz Stufe 5 

Stufc 3 500 Hz Stufe 6 
Wellenform 

Aniliegzeit der Flanlceri: 
Aojgangisponnung : 

Spannungsteiler: 

Nefzspannung; 

Leittungsaufnahme : 

Abmeisungen^ 


50 Hz . . 500 kHz in 9 Slufcn 
I 2 kHz Stufe 7 50 kHz 

i 6 kHz Stufe 8 150 kHz 

' 16 kHz Stufe 9 500 kHz 

Tostyerhbltnis 1 : 1,3 ... • 1 : |,5 
■ 70 n$ (einschl. Oszillogrof) 

2 Vii an 150 Ohm om Kabelende 

I : 5 regelbar 

110 127 220 240 V, 50 Hz 

ca. 70 VA 


Gewicht: 

Rbhrenbestuckung: 


ca. 19 kg 
7 * 6 AC 7 
1 X 6 AG 7 
1 X STV 150 40Z 




Varwendungfzweck, Aufbau und WlrkungswaUa 

Der Rechtedcwellen-Generator wird zum PrOfen von Oiiillogrophen und 
NF-Verslarkern (Videoverstarker) verwendet. Die Prufung er^lgt in Ver- 
bindung mif einem Breitbandoszillographen. Die Anfangsitufe des Recht- 
eckwcllen-Generotors wird durch einen Multivibrator gebildet, der o- — : 


> (2 mol 6 AC 7) bcsteht. Mit 


i mechonitch gekuppelte 


Schaltebenen entholtenden Stufenscholter, konn die Frequem in neun Stu- 
fen zwischen 50 Hz und 500 kHz gewohll werden. Die vom Multivibrator 
erzeugte Sponnung gelongt zum 1. Begrenier, der ous zwei kotodenge- 
koppelten Rohren {? mol 6 AC 7) besteht. 

Diescr beschneidet die vom Multivibrator obgegebenen Rechtecksponnun- 
gen mit ihrer unvollkommenen Kurvenform in ihren positiven und negotiven 
Spitzen. Dicse begrenite Sponnung wird durch eine Rohre (6 AC 7) ver- 
Starkt und zu einem 2. Begrenzer geleitet. An dessen Ausgong entsteht 
erne Rechteckspannung, die bei geniigender Anstiegsieit der Flanken auch 
e.non geroden Verlauf der Horizcntalen besitzt. Ober einen Kondensotor 
nelangi die Rechteckwelle zur Trennrohre (6 AG 7), an deren Ausgong 
das Signal mit dem Pegel von U Vss an 150 Ohm zur Verfugung sfeht. 
Durch einen Drehwiderstand kann die Ausgangssponnung verandert war- 
den Der Regelbereich wird auf ein Verhollnis 1 :5 festgesetzt. 

Dos Gerat wird fur den AnschluO an ein Wechselstromnetz von 110/127- 
220 240 Volt, 50 Hz geliefert. Geratestecker und Spannungswahler mit Siche- 
tungen befinden sich auf der Riickseite. Die Anodensponnung wird aus 
einem Trockengleichrichter entnommen, durch Siebmittel geglaltet und durch 
einen Glimmipannungsteiler stobilisiert. 


Entsprechend se 
stabiles Gehdus 
Chassis ist mit c 


em Verwcndungszweck besitzt das Gera 
mil Troggriffen. Das aus dem Gehause 
r Frontplatte fest verbunden. 


Lieforumfong 

Dqs Gerdt wird kompletl besliickt geliefert mit Gerdteschnur, HF-Verbin- 
dungskabel. Zwischenstecker. Ersatzteile werden gesondert berechnet. 

1 Satz Ersatzteile besteht aus; 

10 Stiick Rohre 6 AC 7 
1 Stiick Rohre 6 AG 7 


Sanitized Copy Approved for Rek 
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TachnUcha Oaten 

Der Fernsehpfufgenerator hat 
Zusammengesettet Video-Gem 
Zutammengesetiet Video-Gem 
Zusammengeselzes Video-Gemi 
Synchronisolions-Gemlsch, 
Austast-Gemisch 
Bildiynchronisafionsimpuls 
Zeilensynrhroniiorionsimpuls 
Eingong fOr fremdes Bildsignal 
(Eingangispannung) 


„ I 5 Sliidf 6 AC 7 

Rohren- | 5 ,.^ ^^3 

bes.ockung , 5 5 ,.^ ^ ^ ^ 


jende Ausgange: 

I, negoliv 1,0 Volt., 

, negotiv 2,0 Volt,. 

, poiitiv 1,0 Volt., 

negotiv 1,0 Volt., 

poiitiv 1,5 Volt,, 


1,5 Volt.« 

6,3 Volt.« ± 10",. 
ie mit Netzvergleich. Ei kann aber 
p Netzvergleich betrieben werden. 
110 127 220 240 V, 50 Hz 
ca. 230 VA 

5 Stuck ECH 11 3 Stuck 5TV 1 
3 Stock 6 SA 7 3 Stuck STV 1 
1 Stock EYY 13 

ca. 660 X 430 X 320 mm 
CO. 39 kg ± 5"„ 


Verwendungszwaek, Aufbau und Wirkungswaice 

Das Gerdt dient zum Prufen und Inifandietien von Ferniehempfangem 
und sonitigen Ferniehubertragungieinrichtungen. Es liefert ein vollifan- 
diget, der OIR- bzw. CCIR-Norm entsprechendes Impulsgemisdi. Der ein- 
gebauten Milchitufe kann oufler dem Schochbrettmuster mit eingesetzten 
Auflosungilinien (5,0 MHz) und onderen PrOfmuilern cine fremde Bildmodo- 
lotion zugefuhrt werden. 

Der Bildmuitergenerator beiteht out 3 Baugruppen, dem Tokfgeber, detn 
BildmusJergenerafor und dem Netzgerat. 

Der Taktgeber beitehl aui folgenden Teilen: 

1 . Frequenzteiler, der sidi ous dem Muttergenerator, 4 Frequenzteilern im 
Verhallnii 1 ; 5 und dem Netzvergleich zusammensetzt. Dieses Bauteil 
dient lur Erzeugung der Impulse zur Steuerung des Taktgebers. 

2. Taktgeber, der den Zeilenimpulsgenerator, Schablonenimpulsgeber und 
den Impulsbreiten-Modulator umfoBt. Er erzeugt die Gleichlaufsignole 
fur Bild- und Zeileniynchronisation in den genormten Impulsbreiten. 

3. Treppengenerator, der zur Gewinnung eines PrOfmusters (Graukeil) dient. 
Der Bildmuitergenerator bestehf ous 2 Teilen. 

Der erite entholl den Frequenzteiler, den Zeilenauilastgenerator und den 
Bildauitastgenerotor, deren Signole in der Austostmischstufe zusommen- 
gesetzt und donn an die Video-Mischifufe weitergeleitet werden. 

Im zweiten Teil, der Video-Miichstufe, werden das Austastgemisdi und 
dai Synctironiiationsgemisch zusommengeietzt. 

Dai Netzgerat liefert die notwendlgen Betriebsspannungen. 

Die Anodeniponnungen werden durch Glimmsponnungsstabilisatoren kon- 
itont gehalten. 

Blldmustarerzaugung 

1. Von dem Treppengenerator gelongt der Gradationikeil in die VMeo- 
miichitufe (21 Ouerstreifen von ichwarz bis weiO obgeituft). 

2. Rechleckimpuls 50 Hz (Schwarz-WeiO-Sprung). Die eine Halfte der 
Schirmbildfloche ist zuiammenhangend wacgerecht weiB, die ondere 
Schwarz. 

3. Der Rediteckimpuls 250 Hz erzeugt obwechielnd schworze und weiBe 
waagerechte [horizontolej Balken, insgesamt 4 weiBe. 

4. Das Schochbrettmuster letzt sich zusammen aus 125 kHi-Rechteckimpul- 
sen und aus niederfrequenten 250 Hz-Rechteckimpulsen, die durch Elek- 
tronenschalter so gelenkt werden, daO tie ein Schochbrettmuster aus 
gleich groBen Quadroten ergeben. Abwechseind mit vollkommen weiBen 
Quadralen erscheinen im Schochbrettmuster Quadrate mit 5.0 MHz- 
Auflosungslinien, die eine genaue OberprOfung der Empfanger ermog- 
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Llsfarumfong 

Gerdt wird komplett beitOdct geliefert mit Gerdteschnur. HF-Verbir,- 
Besdireibong mit Bedienongsonweisung. 
Ersotzfeile wyden gesondert berechnet. Ein Satz Ersatzteile betteht aur 
5 Stuck 6 AC 7 ^ 


STV 150/20 

STV 150/40 z 

■^EL ^/S Best.-Nr. 41-104 

Feinsidierung, mittelfr. 2,5 A/ 250 V 

Feiniicherung, mitteltr. 4 A/250 V 


Prinzipschaltbild 


=.CEI] — -GO > 

I dp- ; GT} ^ 

I nn - 


GD~ - 


CD 

r^s l -* { p^J l ~ j in3 


Taktgeber mit Bildmustergenerator 


BH^nR 

VEB KAFENAWERKE KADEBEKG 

VORM. VEBSACHSENWERK RADEBERG 


5iai7, M8M. 8 34 44 - Ro<1.l>*,a 5 73 - F.,n,c 


r*ib*t Or«>d*n 019 M 
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Tachnischa Datan 


MeOleitung 

Wellenbereidi: 

Frequenzbereich; 

Wellenwiderilande, 


uswechselbar: 


/ 8^. ..60 cm 

3500 ... 500 MHz 
o) 50 Ohm + 0^ Ohm 

b) 60 Ohm + 0^ Ohm 

c) 70 Ohm + 0,2 Ohm 

Die verschiedenen Wellenwidersfdnde sind durdi die leichte Aurwechsel- 
barkeit der Normalleitungen ermoglichl worden. Dos Sortiment kann ouf 
Wunsch erwelterf werden. 


Innendurchmesser oiler AuOenleiter: 
MeOlonge; 

Ableiegenauigkeit bei langen- 
messongen mil Nonius; 
maximale Knotenverschiebung; 

Bei Vetwendung der Kompensalions 
•■■Tiiichtung fur eine Betriebsfrequen: 
1000 MHz 

Wellenverhaltnis (Umax Uminibei 
AbschluO mil dem Wellenwiderstond 


16 n 


300 IT 


: 0,02 mm 
: 0,2 mm 


bl 3 


Sondenankopplung 
Spannungsbedarf fur Vollausschlog 


a) abstimmbor, mil Detektor 

b) aperiodisch zum AnsdiluO < 
MeOempfangers 

kopaziliv 


Ticigeinsirument 
Anzeigegerot Type AJ 022 
Abmessungen; 
a) MeOlellung 


A-lnsIrun-enl mil Spicgelskala 


520 X 150 X 320 n 


b) Anieigegerd 

c) Transporlbehdlter 


700 X 250 X 400 n 


Gewichl: 

a) MeOleilung mil Anieigegeral 


6 kg 




V*rw*ndunanw»ck, Aufbou und WIrkungiwvIs* 

Die Delimeter Mefileitung dieni zur Messunq des Anpotsungsgradet von 
Abschluftwidersionden oiler Art z B Ubertragungsleitungen, Hochfrequenz- 
ncibei, Aniennen, Einkopplung von Schwingungskreijenl, zur Meisung det 
Anpossungsgrades von Abschluftwiderstdnden on die zugehorigc Ober- 
trogungslei'ung, lyr Beurleilung von Widerslonden 'in Bezug ouf den 
Blind und Wirkwiderjtondscnteil bei Dezimeterwellen im Bereich von 
8,56 . 60 cm Bei geeigneler MeOanordneng isl auOerdem absolute Wel- 
lenlongenmessung und Prufuog von Wellenwiderstonden out Reflexions- 



3 4 12 


S(h*matl><h«r Aufbou 


Dos Gerct besleht ous der Grundplctte (Fufiteil), ouf der eine noch dem 
ledierprinzip enfwidelte, einseitig geschlifzte, konzenfrische Rohrleifung 
ouswechselbor ongebrocht ist. Dovor befindef sich eine Skolo (0... 300 mm). 
Die Rohrleifung besifzt ouf der einen Seife eine Buchse zum AnschlieOen 
des Dezimeter-Senders, ouf der onderen Seite einen Sfeckeronsdilufl zum 
AnschluB des MeOobjektes. Auf der gesdilifzfen Rohrleifung isf ein MeO- 
sdiliften verschiebbor ongebrocht. Er enthalf den mit Grob- und Feinob- 
stimmung versehenen Topfkreis. Eine, den Topfkreis mif der MeOleifung 
kopozitiv koppeinde Leitung (Sonde) rogt in den Schlifz der Rohrleifung 
hinein. Der Abstond der Sonde zum Innenleiter der Rohrleifung isf durch 
eine Kordelmutfer einstellbor. 

Der Meflkreis besleht ous einem Delektor zur Gleichrichtung der Hoch- 
frequenz und einem empfindlichen Galvanometer zur Anzeige der gleidt- 
gerichteten Strome. Der Mefikeits-Detektor isf uber eine Koppelschleife 
indukliv on den Topfkreis ongekoppelf. 

Die indukfive Ankopplung ist dobei zwecks Einregelung des Golvonomefer- 
Zeigerousschloges (bei Resononz] ouf den gewunschten Wert veronderiich 
iiusgebildet. 


Dus Golvonometer w 
findlichen Buchsen ( * 


on die ouf der Grundplotte der Meflieitung be- 
) ongeschlossen. 


Es isl in einem gesonderten Holzgehouse (siehe Abbildung) untergebrocht. 
Dos Instrument wird iiber 2 beiderseitig mit Bononensfeckern versehene 
Meflschniire direkt on die Buchsen der MeOleifung ongeschlossen. 

Bei Abstimmung des Topfkreises ouf Resononz und Einstellung des MeO- 
schlittens In einen Sponnungsboudi der Meflieitung zeigt dos Galvano- 
meter den moximolen Ausichlog on. Die Einregelung des Golvonometer- 
Zeigerousschloges ouf den Skalen-Endwerf erfolgt durch Anderung der 
Ankopplung des Meflkreis-Detekfors. Hierzu konn der Detektor-Einsofz in 
einer konisch verloufenden, in Segmente unferfeilten Hulse gedrehf und 
hin und her bewegt werden. Die Festslellung des Detektor-Einsotzes In 
der konisch verloufenden Segmenthiilse geschiehl dobei durch eine mit 
Innengewinde versehene Randelmufter. 

Die Beslimmung des Anpossungsgrodes eines Widersfondes erfolgt in der 
Weise, doO man den zu messenden Widerstand on das Gerot anschlieflt, 
den Topfkreis nochmols ouf Resononz mit dem Sender nochslimml und donn 
die Sponnungsverfeilung durch Verschieben des MeOschlittens longs der 








Rohrleifung ermlflelt. I$t der angetchlossene Widerjfand lOO-prozenlig on- 
gepafit, jo zeigt doj Golvaoometer iiber die ganze Lange der A^eOleitung 
Jiinweg einen konslanlen Ausschlag an. Ei ijf donn 


Bei Feblonpauung jedoch t ft am Instrument jeweils beim Abtaiten der 
MeOleitung ein Maximal- und Minimalwerl auf. Der Unterschied zwitcben 
den beiden Werlen ist urn jo groficr. je schlediter die Anpaiiung lit. Der 
Eigenfehler der MeOleitung iit ' 5".,. 


Die MeOleitung wird komplett einjchlieOlich Anzeigeinjtrumenf AJ 022. Pruf- 
ichnuren, HF-KabeIn, Verbindungiiteckern uiw. und einer Beichreibung mif 
Bedienungsanweiiung, gelielert. 

Der vollstdndige Lieferumfong mit Ersatzteilen iit aui dem Angebot der Ab- 
satz Abteilung zu ersehen. 



Anderungen, mibeiondere lolche, die durch den fechniidien Fortjchrift be- 
difigt lind, vorbeholien. 
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Technische Datan 


1. D e z i m e » e r- S e n d e r , Im 
Wellenbereich: 
Ausgangsleistung: 

Wellenwiderstand: 

Modulation: 


NelzanschluO: 

Lelstungsaufnahme: 
Rohrenbettuckung: 

2. In das Gerdt eingebauf. 

a) Dezimeter-Feinweller 
Wellenbereich: 

Eichung: 

Fehler der Wellenlongen- 
etchung: 

Ablesegenauigkeit: 

Abslimmung: 

Einkopplung der HF: 
Auskopplung des Meflkreises: 

b) KoaxialerUmichQlter 
Schaltslellungen: 
Schaltspannung: 


ulsleil und Netzteil 
1 875 . . 16,00 cm 

Nmax s 5 W, f'Jmin ■ 1 W 
bei maximoler Auskopplung und 70 
Ohm Belastung 
Z 70 Ohm 

al Eigcnmodulatlon dutch Rechtedc- 
impulse mif dem Verhallnis Impuli- 
douer : Pause 1:1 und einer 
Folgefrequenz von 1000 Hz 

b) Fremdmodulation mil kurzen Recht- 
eckimpulsen von 0,5... 2,5/41 Dauer 
bei Folgefrequenzen von 150... 
250 kHz, einem Eingangswiderstand 
von Ra 1000 Ohm und einer 
Eingangsspannung von 5... 50 V 

c) Frequenzmodulation 

no 127 220 240 V, 50 Hz 
ca. 315 VA 

lxLD12, 2xAG 1006, 3 x 6AC7, 

1 xlV3 

Zusafzeinrichtungen 

I 8,75 . . . 16,00 cm 

in cm und MHz noch Eichkurve 

S + in cm und MHz 

8 . lO-J 

Innenleiler eines Topfkreisresonator* 
wird mittels Mikrometertrieb bewegt 
kapoziriv 
Induktiv 


max. 250 V (Impulse) 







Scholllcisfung: 


bii 3500 MHi (bis 84 c 
Z 70 Ohm 


ig 2-lC‘ 
wic Polyslyrol 


Mindesldampfung zwischen 
beiden Leitungen: 


8 75... 16,00 c 
« 8 Won 
70 Ohm 


3. Abmesiungen 


Verwendungszwack, Aufbou und WIrkungtwalsa 


Mit dcm Lcislungt-MeOsender konnen Mesiungen on Empfangern, AbschluO- 
wideritdnden, Anfenneo, Reionanzkreljen u$w. im Wellenbereich von 8,75 
bi$ 16,00 cm vorg-nommcn wnrden 


Die grofie Loistungjobgobe de$ Senderj ermoglicht ferner die Uberpriifung 
und Eichung von leislungjmeisern in diesem Wellenbs.-eich. Der in dos Ge- 
rdt cingeboufe Wellenmejter gesfatlef in einfocher Weiie ohne besondere 
Umscholtung die Meijung der jeweili am leiitungs MeRjender eingejtelllen 
Wellenidnge. 


rloubt ein in doi Gera 
1 leijtungimeijungen. 


ingebauter Leittungsmetser die Durch- 


Der leittungt-MeOtender bestthi t 
unlergebrocht sInd. 


i 2 Schubkasten, die in einem Geitell 


Der eine Schubkotten (oben) enlholf; 

1. dos Netifeil fiir dos HF-Teil und dos Impulsteil 

2. dos Impulsteil, bestehend ous Multivibrator, Trennstufe t 
wirkung und Modulator 

3. ein Anzeige- und Bedienungsteil 


Der iweite Schubkasten enthdil dos HF-Teil, bestehend aus dem eigentlichen 
Dezimetersender mit eingebautem Wellenmesser, Dezimeter-Umschalter, ein- 
geboulem Leistungsmesser und einem Anzeige- und Bedienungsteil. 

Der Sender ist als Topfkreis oufgebout, wobei der Gleichlauf des Gitter- 
Kothoden- und des Gitter-Anoden-Kreises durch eine Kurvensdieibe ge- 
wahrleistef ist. “ 


; Abstimmung bzw. Frequenzeinstellung wird mit Hilfe einer Eichkurve 
d einer auf der Frontplatte ongebrochten Linearskalo vorgenommen. 


Uber 2 AnschluObuchsen kann in die Anodenleitung ein Modulationstrans- 
iorniotor zur Frequenz-Fremdmodulotion des Senders eingcschaltet werden. 
Der on der Froniplotte des oberen Schubkastens angeordnete Stufensdial- 
ter gestottel die Einstellung folgender Betricbsorten: 


1. Unmodulierte Dezifrequenz 

2. Impuls-Eigenmodulotion 

3. Impuls-Fremdmodulation 

4. Frequenz-Fremdmodulation 


In der Slellung „lmpuls-Eigenmodulation" des Stufenschalters erzeugt ein 
in den oberen Schubkasten eingeboules Impulsteil in einem Multivibrator 
(2 *6 AC 7) Rechteckimpulse mit dem Verhaltnis Impulsdauer ; Pause 1:1 
und einer Folgofrequenz von 1000 Hz, die uber eine Trennstufe (6 AC 7) 
mit Begrenzerwirkung einer Modulationsrdhre (IV 3) zugefiihrt werden, 
die In entsprechender Weise die Oszillotorrohre LD 12 steued. 


In der Stellung „lmpuls Fremdmodulalion" des Stufenschalters kann dem 
Impulsiransformator im Impulsteil uber 2 Buchsen von auOen Fremdmodu- 
lation mit kurzen Rechteckimpulsen von 0,5 . . . 2.5 i<5 Dauer bei einer Folge- 
frequenz von 150... 250 kHz, einem Eingangswiderstond von 1000 Ohm 
und einer Eingongssponnung von 5 ... 50 V zugefuhrt werden. (Der Multi- 
vibrator tritt in dieser Stellung nicht in Wirksomkeit.) 
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leifung em ModulaHonsfransformafor zur Frequcnz-Fremdmodulation des 
Senders eingeschaltef werden, 

Dber einen mit Kurbeldrehknopf und Getrisbe versehenen Antrieb wird die 
jeweilige Stellung des Innenleiters mitfels Zeiger auf einen inneren kreis- 
runden und einen auCeren ringformigen Skalenring ubertragen. Dabei dieni 
die auf der inneren runden Scheibe angebrachte Skafa zur Grob- und die 
ouOere auf dem Ring ongeordnete Skala zur Fcinablesung. 

Ein in einem Fenster vor den Skalen angebrachter Fadenzeiger ermoglidif 
eine einwandfrei Ablesung der Skalenwerte. 

Die fafsachlich gemessene Wellenlange ist aus der mifgelieferten Eichkurvo 
ersichflich. 


Vor dem HF-Ausgang ist in die konzentrische Rohrleitung ein Oezimeter- 
Umschalter oingebaut, der uber eine mit Drehknopf ousgestattete Welle von 
der Frontplatte aus betatigt wird, 

Der Dezimeter Umscholter gestattef einerseits die Heritellung einer Verbin- 
dung zwischen der konzentrischen Rohrleitung und dem HF-Ausgang und 
ondererseits zwischen der Rohrleitung und dem zur Leislungsmessung die- 
nenden mit eingebauten Thermoelement ausgestattetem AbschlufJwidersfnnd. 

Auf der Frontplatte befindet sich das Drehspulinstrument „HF-Leistung". an 
dem mit Hilfe einer Eichkurve die Leistung am AbschluOwiderstand abge- 
lesen werden kann, 

Dos Netzteil, das an Wechselspannungsnetze von 110 127 220 240 V, 50 Hz 
angeschlossen werden kann und mittels Spannungswohlschalter fur die 
Spannungen umschaltbar eingerichtet ist, li-fert samtiiche Betriebsipannun- ^ 
gen. Es ist mit zwei Gleichrichterrohren AG 1006 und 2 Trockengleichrich- 9 
tern ousgerustet. 

Alle AnschluO- und Bedienungsorgone sowie die MeO- und Kontrollinslru- 
mente sind auf der Frontplatte so ubersichtlidi angeordnet, dafl eine ver- 
haltnismaCig einfache Bedienung ermoglicht wird. 


Das Gerat wird komplett, einsdiliefjlich Rohren, Sidierungen, Geroteschnur 
HF-Kabel und einer Beschreibung mit Bedienungsanweisung geliefert. 
Gegen gesonderte Berechnung konnen Ersotzteile mitgeliefert werden. 
Der vollstandige lieferungumfong mit Eriatzteilen ist aus dem Angebot dei 
Absotz-Abteilung zu ersehen. 



Prinzipschaltbild 



9) t-o 'sKiifi Urnsihcilter 

lOl HF Ai'spunci 


Anderungen, insbesondere solche, die durch den technischen Fortschritt be- 












T*chni»<h* Dotan 

Wellenbereich: 

Ausgongjieistung. 

Wellenwideritand am Autgong; 
Modulation: 

Modulotionsart; 

Netianjchlufl: 

Lelttungtoufnahme. 

Rohrenbettudiung: 

Abmesjungen: 

Gewicht: 


- 18.. 33 cm 

P-„. 5 Watt, P„u 1 Won 

:bei max. Auskopplung und 70 Ohm 

Belastungi 

Z 70 Ohm 

Fremdmodulotion 

Frequenzmodulotion (von ouOen 

onicholtbor) 

110 127 220 240 V, 50 Hr 
CO. 110 VA 

1 X ID II (05W 216<51 
1 X EZ 12 

820 X 450 X 310 mm 
ca 45 kg 


Varwandungizwack, Wlrkungiwaiie und Aufbau 

MIt dem leitIungs-MeOtender IMS 541 konnen Mestungen on Empfongern, 
AbichluOwiderstonden, Anfennen, Reionanzkreisen utw. im Wellenbereich 
von 18 ... 33 cm vorgenommen werden. 

Die groOe Leidungsobgobe des Senders in diesem Wellenbereich geitattet 
ferner die Oberprufung und Eichung von Leislungsmessern. 

Der Leistungs-MeOsender beslehl ous dem HF-Teil, dem Neirteil und dem 
Anzeige- und Bedienungsleil, die in einem Gerdt vereinigt sind. 

Der noch dem Toptkreisprinzip oufgebaute Sender (HF-Teil) mit der Melall- 
keramikrdhre ID 1 1 (OSW 2165) orbeitet in Gitterbosisschaltung. Die zu 
beiden Seiten der Rdhre angeordneten Schwingkreise bilden ein System, 
vrelches guten Wirkungsgrod und gunstigste Ruckkopplungsbedingungen fiir 
den gesomten Frequenzbereich gewdhrleistet. 




Der Gitter-Anodenkreis ols Abstimmung und der Gitter-Kotodenkreis alt 
Rudikopplung werden mit KurzschluOschiebern eingestellt bzw. nochge- 
stimmt. Jeder KurzschluOschieber wird mit einem besonderen Kurbeldreh- 
griff betotigt. Die Abstimmung erfoigt on Hond einer Eichkurve und einer 
ouf der Frontplotte ongebrochten Lineorskolo. 



Die Hochfrequenzsponnung wird Ober eine verdnderliche kapazitive Kopp- 
lung dem Gitter-Anodenkreis entnommen und kann fur jede Frequenz opti- 
mal eingestellt werden. Die HF-Amplifude wird durch einen MeOdetektor, 
der kopozitiv on den Senderousgong ongekoppelt ist, gleichgerichtet und 
von einem MeOinstrumenI angezeigt. Sie laOt sich ouOerdem noch durch 
Anderung des Anodenstromes mit einem Stufenschalter grob und mit einem 
Potentiometer fein regeln. Zur Kontrolle ist eine Unterbrechung des Anoden- 
stromes und domit der HF-Sponnung durch eine Druckknopftoste moglich. 
Ober zwei AnschluBbuchsen kann in die Anodenleitung ein Modulotions- 
gerat zur Fremdmodulotion des Senders eingeschaltet werden. Die durch 
die Verlustleistung der Senderdhre entstehende Warme wird durch ein 
von einem Wechselstrommotor ongetriebenes Geblose obgesougt. 

Dos Netzteil, das on Wechselsponnungsnetze von 110/127/220, '240 V, 50 Hz 
ongeschlossen werden kann und mittels Sponnungswohlscholter fur diese 
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Spannungen umsdiallbar eingerichtet itf, liefert $amflich« Betriebstpan- 
nungen. Ei ist mit einer in Doppelweg geschalteten GIdchrichterrohre EZ 12 
auigerOstet. 

All« AnschluO- und Bedienungtorgane sowie die MeO- und Konfrollinstru- 
mente sind auf der Frontplafte so ubersichtlich ongeordnet, daC eine ver- 
hdltnismoOig einfache Bedienung ermoglicht wird. 

Der Mefltender besteht aus Frontplafte und Chassis, die miteinander ver- 
schraubt in ein Blechgehause eingeschoben sind. Das Chassis tragt auBer 
dem Topfkreisaufbou mit der Senderohre und den beiden Abstimmkreisen 
auf einem besonderen Bodenblech das Netzteil, dessen Ansriilutse zwedss 
Ausbau Oder Auswechselung uber eine Messerleiste gefuhrt sind. Das hinter 
dem Osziliator am Chassis befestigte Geblose saugt uber einen kurzen 
flexiblen Schlauch die an der Senderdhre entstehende W6rme ab. Das mit 
Entliiftungssdilitzen versehene Gehause ist zur bequemeren Beforderung mit 
zwei Traggriffen versehen. 

Ltafsrumfong 

Das Gerdt wird komplett einschlleOlich Belriebsrohren, Richtdetekfor, Klein- 
glimmlampe, Sicherungen sowie einer Beschreibung mit Bedienungsanwei- 
sung und folgendem Zubehor geliefert: 

1 Gerofeschnur 1,5 m lang und 
1 konzentrisches Kabel HFK 085 A 1,0 m lang. 

Die mitgelieferten Ersatzteile. die besonders beredinet werden, bestehen 
ie Satz aus: 

1 Rohre ID 11 (OSW 2166) 

1 Rohre EZ 12 
1 Richtdetekfor ED 704 
1 Kleinglimmlampe MR 220 V o. W. 

5 Glasrohrfeinsi^erungen 1 A 250 V 
5 Glasrohrfeinsicherungen 2 A 250 V. 

Zusatzgeriit* 

Fur den leistungs-MeOsender konnen noch folgende Zusatzgerote bestellt 
v/erden: 

1. Kalorimetrischer Leistungsmesser KIM 602 

2. Verbindungsstecker mit Buchsen VB 071. 

Anderungen, insbesondere solche, die durch den technischen Fortschritt be- 
dingt sind, vorbeholten. 


VEB RAFENA WERKE RADEBERG 

VORM. VEB SACHSENWERK RADEBERG 

Ruf: Of«»den MSI?, 5 18 SJ. iUU - Rodeberg 5 75 - Or*td«>-. 019 ?64 


9 18? i Ag » 9?0 id 
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Tschnisch* Dat*n 

Wellenb«reich -. ^ 30 . . . 100 cm 

Autgangsleistung: P.o. 5 WaM, P.i, . 1 WaH 

(bei max. Auskopplung und 70 Ohm 
Belajiung) 

WellenwidefStond om Auigong: 1 70 Ohm 

Modulation: Fremdmodulation 

Modulationiarf : Frequenzmodulation (von auBen 

anichallbar) 

NetzanschluO: 110 127 220 240 V, 50 Hz 

Leistungtaufnahme: ca. 125 VA 

Rohrenbejtucfcung: 1 x LD 12 (OSW 2004) 

2 X AZ 11 

Abmeisungen: 870 x 425 x 295 mm 

Gewichl: co. 42 kg 

Varwandun^izwack, WlrkungtwaU* und Aufbau 

Mil dem Leitlungi-MeOtender IMS 551 konnen Mettungen an Empfdngern, 

Ab»chluOwid»rjldnden, Aniennen, Resononzkreisen uiw. im Wellenbereich 

von 30 . . . 100 cm vorgenommen werden. 

Die groOc Leitiungsabgabe del Sendert in dieiem Wellenbereich gettoHet 
ferner doi Uberprufen und Eichen von Leiilungsmetiern. 

Oer leistungi-MeBiender beiteht aui 
dem HF-Teil 
dem Netzteil und 
dem Anzeige- und Bedienungileil, 
die in einem Gerdt vereinigt lind. 

Oer noch dem Topfkreiiprinzip aufgeboute Sender (HF-Teil) mil der Metall- 
keromikrohre ID 12 (OSW 20W) arbeitet in Gitlerboiitschallung. Die beiden 
ineinonder geichalteten Schwingkreite, die miteinonder im Gleichlouf or- 
beiten, bilden ein System, welches guten Wirkungsgrad und gunstigsle Ruck- 
kopplungsbedingungen fur den gesamten Frequenzbereich gewfihrleistet. 



Auf der einen Seite der Rohre lind die Schwingkreise, oirf der anderen 
Seite ist ein Kuhlluftgeblaie zur Abfuhrung der Wrlustleistungswarme on- 
gebrachl. Topfkreis mit Rohre und Motor mil Geblose bilden zusammen ein 
Aggregat, das oof Rollen gelogert in einer Schienenfuhrung lauft. Die Ab* 
stimmung erfoigt durch Verschiebong dieses Aggregates longs der Schiene, 
wahrend die innerhalb der Schwingkreise befindlichen KurzschluBschieber 
festitehen. Das MaO der Langsversdhiebung wird an einer lineorskola ab- 
gelesen, die zusammen mit der zugehorigen Eichkurve die Frequenzein- 
stellung ergibt. Die jeweilige Frequenz des Sendert wird durch die Abstim- 
mung des Gitter-Anodenkreises bestimmt. Da der Gleichlouf der beiden 
KurzschluOschieber im gesamten Frequenzbereich mit ausreichender Ge- 
nauigkeh gewdhrleistet ist, kann ouf eine besondere Einrirhtung zum Nach- 
stimmen des Gitter-Kolodenkreises verzichtet werden. 

Die Hochfrequenzspannung wird dem Gitter-Anodenkreis uber eine ver- 
anderliche induktive Kopplung entnommen, die fur jede Frequenz optimal 
eingestellt werden kann und deren Ma6 ebenfalls an einer Skala abgelesen 
wird. Die HF-Amplitude wird durch einen MeOdetektor, der kapazitiv an 
den Senderausgong angekoppelt ist, gleichgerichtet und von einem Me6- 
inslrument angezeigt. Sie loOt sich auBerdem noch durch Anderung des 
Anodenstromes mit einem Slufcnschalter grob und mit einem Potentiometer 
fein regeln. Miltels einer Druckknopftaste ist eine Unterbrechung der Ano- 
dcnleitung und domit der HF-Spannung moglich. Ober zwei AnidiluBbudisen 
tionn in die Anodenleitung ein Modulotionsgerdt zur Fremdmodulation des 
S'-nders eingeschallet werden. Zur Abfuhrung der durch die Verlostleistung 




I O'.ziiinlorrohre 
'1 Gitinr Anodenlroi 
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der Senderohre entstehenden Warm* dienf ein durdi einen Wechselstrom- 
motor angetriebene* Geblase. 

Da$ Nefifeil, das an Wedijelipannungsnetxe von 110 127 220 240 V. 50 Hz 
angeschlossen w^den kann ond miltels Spannongjwohlschalfer fur dieie 
Spannungen umjchalfbor eingerichfet ijt, liefert die nofwendigen Befriebs- 
spannungen. E$_i$f mit zwei m Doppelweg gesdiaUeten Gleichrichferrohren 
(AZ 11) ousgerustet. 

Alle AnichloO- und Bedienungsorgane sowie die Mefl- und Kontrollindru- 
mente imd out der Fronlplotte $o ubersiditlidi angeordnet, dofl cine ver- 
naitnismaoig einfacne Bedienung ermoglidit wird. 

Me<3»ender bestir aus Fronlplolfe und Chassii. die miteinander ver- 
sdiraubr in ein Bledigehouie eingejchoben sind. HF- und Nefzfeil die 
unfereinonder und m.t dem Anzeigc-Bedienungsteil durdi Messer- bzw. 
Federleis^n in Verbindung slehen, sind gesondert monfiert. Auf diese Weise 
konnen HF- und Nefrteil nodi losen der medianisdien Verbindung am 
Chassis leidit ausgebaut oder ausgewediself werden. Das mit Entlijftungs- 
sdihfzen versehene Gehouse ist zur bequemeren Beforderung mit zwei 
Traggriffen versehen. ** 

Llefarumfang 

Das Geraf wird ko.nploif emschlieOlich Betriebsrohren, Ridifdefekfor Klein- 
glimmlampe Sicherungen sowie einer Besdireibung mit Bedienunqsonwei- 
sung und folgendem Zubehor geliefert: 

1 Gerotesdinur 1,5 m long und 

1 konzentrisdies Kobel HfK 085 1,0 m long. 

pie mitgelieferten Ersotrfeile werden gesondert beredinet und besfehen ie 
Satz aus: 1 Rohre ID 12 (OSW 2004) ' 

2 Rohren AZ 1 1 

1 Richtdeteklor ED 704 
1 Kleinglimmlampe MR 220 V o. W 
5 Glosrohrfeinsi^erungen 1 A 250 V 
5 Glosrohrfeinsicherunqen 2 A 250 V 
Zusatzgerfita 

Fur den leistungs-MeOsender konnen nodi folgende Zusafzgerole beitellt 
werden; 1. Xolorimctrisdier leistungsmesser KIM 602 
2. Verbindungsstecker mit Buchsen VB 071. 

Anderungen, insbesondere solche, die durch den tedinisdien Fortschritt be- 
dingf sind, vorbeholfen. 

nn^iu 

VEB RAFENA WERKE RADEBERG 

VORM. VEB SACHSENWERK RADEBERG 
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V. 



50 mW... 1,0 V 
I 100 mW ... 2,0 V 


Anpassungsfehler de$ MeOkopfe 


MeOgenauigkei' 

AbschluOwideril 

Nefianichtufl; 


leijtungsoufnahme: 

Abmc«uiig«r>; 



Verw«ndung«zweck, Wirkungswaise und Aufbau 

Mit dem G^rdt konnen HF-Leiitungen von 50 mW ... 2,0 W im Wellenbe- 
reich von 10... 100 cm gemessen v/erden. Die von dem zu untersuchenden 
Sender obgegebene dezimetrische leistung wird cinem 70 Ohm-Wider- 
jtond zugefuhrt, der $ich im MeOkopf de$ Cerates befindet. Diescr ist so 
ausgebildeb dofl cr einen weitgehend frequenzunabhdngigen, stoOstellen- 
(reien Abschluf} fur die vom Sender kommende 70 Ohm-Leitung darstelil. 
Die Senderleistung wird in dem 70 Ohm-Widerstond W 14 In Worme um- 
gesefzt und erwormf die ous dunnem Kupferdroht hergestellte Widdung 
des Widerstondes W 12. die ouf dem Ende des 70 Ohm-Widerstondes ouf- 
gebrocht isf. Eine zweite Wicklung [Widerstond W 13), die ols Bezugs- 
punkf fur die erste dienf, ist ouf dem MeGkopf-AuOenleiter angebracht und 



bleibt kalt. Beide Wicklungen liegen ols Zweigwiderstonde in einer Wheal- 
stonschen Brucke, die durch Erwormung der einen Wicklung aus dem 
Gleichgewid^t gebrocht wird. Ein Instrument zeigt die Storung des Brudcen* 
Gleichgewichtes an. Der Zeigerausscfilag des Instrumentes dient dabei als 
MoO fur die abgegebene Leistung. 

Der 70 Olim-Widerstond W 14 konn durch Anstecken des MeGkopfes an 
die auf der Frontplatte des Cerates befindliche Buchse mit 1 W belastet 
werden und muG dann einen bestimmten Zeiger-Ausschlag am Instrument 
hervorrufen. Vor jeder Messung muG eine Nullpunkt-Korrektur zur Ein- 
stellung des Brucken-Gleichgewichtes vorgenommen werden. 

Do die Empfindlichkeit der Anzeige von der Bruckenspannung und damit 
von Netzsdiwonkungen abhdngig ist, muG die Netzspannung vor jeder 
Messung am eingebouten Instrument kontrolliert und gegebenenfalls von 
Hond mit einem Regelwiderstond (Eichregler) nachreguliert werden. 
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Der Leistungsmesfer besteht aus dem eigentlichen Gerot und dem MeOkopf. 
Das Gerdt enthdit da$ Netzof>$chluft- ond do$ Me(S- und Bedienungiteil. 
Im Metzteil befinden lich Spannungswdhier, Netztroniformator, Selengieich- 
richfer und Siebkondentatoren fur die Bru^enspannungen. In den Primdr- 
itromkreii des Nefztransformators iit ein Regelwidersfand, der sogenannte 
Eichregler eingeschcltcl, der zur Einregulierung der Netzspannung dient. 
Die eine Sekunddrwidklung liefert uber den Selengleichrichter und die Sieb- 
kondensatoren die erforderlidien BrCdcensponnungen und die andere Se- 
kunddrwiddung die zur MeBkopfkontrolle notwendige Wechselspannung. 
Dot MeB- und Bedienungsteil ist im wesentlichen an der Frontplatte des 
Gerates angeordnet. 

Auf der Frontplatte befinden sich neben dem mit Spiegeltkala ausgeruste- 
ten Anzeigeinstrument und der fur die Kontrolle des MeBkopfes vorge- 
sehenen Buchse drei BedienungsknBpfe. Von dieten dient der eine zur 
Betdtigung des kombinierten Netz-, Mefl- und Eichsdialters, der zweite zur 
Betfitigung des Eichreglers und der dritte zur Betatigung des Nullpunkt- 
reglers W 9, d. h. zum Abgleich der Bruckenschaltung. 

Der B^uckenzweig mit dem Widerstand W 7 ist ebenfalts im MeCteil unter- 
gebracht. 

Im MeOkopf befinden slcli die Bruckenzweige W 12 und W 13 sowie der 
70 Ohm-Widerstand. 

Durch ein 3-adriges Kabel ist der MeCkopf mit dem Gerot verbunden und 
kann so leicht zur Leistungsmessung an jeden Sender-Ausgang angestedct 
werden. 

Uofarumfang 

Dos Gerdt wird komplett einschlieOlich Sicherungen und einer Beschreibung 
mit Bedienungsanweisung geliefert. 

Gegen besondere Bestellung und Berechnung konnen Ersotzteile geliefert 
werden: 

Ein Safz Ersotzteile besteht aus: 

5 Feinsicherungen 100 mA 
5 Feinsicherungen 200 mA. 

Zusatzgertite 

Fur den kalorimetrischen Leistungsmesser konnen noch folgende Zusatzge- 
rate bestellt werden: 

1. Stichleitung SL 751 

2. Verbindungsstccker mit Buchsen VB 071. 

Anderungen, insbesondere soiche, die durch den technischen Fortschritt be- 
dingt sind, vorbebolten. 

RH^HR 

VEB RAFENA WERKE RADEBERG 

VORM. VEB SACHSENWERK RADEBERG 
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Frequenibereidi: 
Eingangswiderstand ; 
Fehlanpastung: 
Me6b«reidi : 
AAe6genaulgkeH: 


1200.. . 1440 MHz (20^. ..25 cm) 

Z 70 Ohm (Koaxialleitung 5/14 mm) 

^ ulT. ■ 0.80 

1.. .15 W 

- 20 • . b«i AuO«ntemperalur von 
+ 20* C 

• 30* , bei AuOontemperatur von 
+ 10* bi$ + 30* C 
CO. 320 * 125 * 40 mm 

CO. 1 kg 


Vorwondungszwodc, Autbau und WirkungtwaUo 

Der Kobelmefldetektor KMD 415 dient 

1 . oIj Mikolor lum opfimolen Aoikopp«ln von Dozimefer-Sendern, 


l^r KolwImeOdefektor bestehl ous einar Kooxiollailung (4), waldta mir 
einem Widarslond W weitgehend reflaxionsfrei obgatchloiMn ist. An den 
Innenlerter der Koaxiolleitung ht eine Gleidtridjfer-Anordnung (4) lose 
kopazrhv ongekoppelt, deren Ridil.trom mil dem eingebouten Instrument J 
gemesien wird. 



C 1 = 20 pF 1 
C 2 = 100 pF / 

W 1 = 1 kOhm 0,05 

.V 2 = 100 Ohm O.OS 


Abb. 1 : Prinzipschemo 

Als AbschluOwlderstand dient ein Silltstob (1), welcher in einen dofOr be- 
-echneten Exponentiol-Konus (2) eingesetzt ist. Die.er ist zur Kuhlung an 
der AuOensctfe mit Rippen versehen. Der Gleidtitrom-Widersfond dieses 
S.litstobe. betrogt 30 Ohm. Infolge des Skineffekt, erhohf er sid. im Fre- 
quenzbereich 1200 bi, 1440 MHz ouf 70 Ohm und entspricht damit dem 
Wellenwioerstond der Koaxiolleitung. Die konisdien Dbergangsstudce (3) 
lj.lden einen reflexionifreien Obergong von der Koaxiolleitung (4) zum 
AbschluGwiderstond. Dos enfgegengesetzle Ende der Koaxiolleitung trfigt 
die Anschlufibuchse (5) zum AntdiluO von HF-Kabeln. 

In den AuOenleiter der Koaxiolleitung ist der Detektor-Einsotz (4) einge- 
|d,raubt. Er trogt die Platte (7), welche mit dem Innenleiter einen kleinen 
Kondensotor C bildet. Dieser Kondensator C stellt mit dem konsfruktiv 
bedingten Kondensator C 1 einen Sponnungsteiler dor. Der Widerstand 
W 1 schliefit den Gleichstromweg; sein Widerstand ist groO gegenuber 
demjenigen von C 1 bei hohen Frequenzen. Ober den Dampfungswider- 
stond W 2 wird die geleilte Spannung den Detektor (Det) zugefuhrt. Der 
konsfruktiv bedingte Kondensator C 2 schliefit den HF-Sfromkreis am De- 
tektor-Einsatz und dient als lodekondensafor. Der Richtstrom wird mit dem 
Instrument J gemessen. 

Detektor-Einsotz und Mefiinstrument sind zum Schulze vor mechonischen 
Beschadigungen und zur elektrischen Abschirmung in ein GehSuse einge- 
baut, welches mit der Koaxiolleitung verschraubt ist. 
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Abb. 2: Medi. Aufbau des Kabelmefldetektori KMD 415 


Liafarumfong 

Dai Gerof wird in einem FuHei 
anweiiung gellefert. 


ral mi» emer Beschreibung und Bedienungs- 


Anderongen. inibesondere solche, die dorch den fechnischen Fortschritt be- 
dingf lind, vorbehaltcn. 


RD^nR 

VEB RAFENA WERKE RADEBERG 

VORM. VEB SACHSENWERK RADEBERG 

R.. 5,*,,. 
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KabelmeBdefektor 


• KMD 616 



Sanitized Copy Approved for Release 2010/11/04 : CIA-RDP81 -01 043R001 0001 20009-4 








Der KobelmelJdetektor KMD 616 dicnt 



2. lur Messung dcr Ausgangjieitung i 
Sendern. 


oberwtilenfreien Dezimeler- 


Frequenibereidi; 
Eingangiwideritand ; 


MeObereidi: 

Mef^genauigkeil: 


1000... 1765 MHz (17... 30 cm) 

Z 70 Ohm (Koaxiolleitung 5 16 mm) 


+ 20’.. bel AuOenlemperatur 
von 20* C 

+ 30*1. bei Auflentemperotur 
von f 10" bi» + 30" C 
CO. 255 « 150x70 mm 


Der KobelmefJdeleklor beileht aui einer Koaxialleitung, welche mit einem 
Widerslnnd wellgehend reflexlonsfrei obgeschlossen ish An den Innen- 
leiler der Koaxialleitung ist eine Gleidirichter-Anordnung lose kopozitiv 
ongekoppell, deren Richtsirom mit dem eingeboulen Instrument gemessen 
wird. 

Als AbschluOwiderstond dient ein Kohleschichtwiderstond von 70 Ohm ent- 
sprechend dem Wellenwiderstand der Kooxialleitung. Die konischen Ober- 
gongssliicke bilden einen reflexionsfreien Ubergong von der Kooxialleitung 
zum AbschluOwiderstand. Dos entgegengesetzte Ende der Kooxialleitung 
Irdgt die AnschluObuchse zum AnschluO von HF-Kobbeln. 

In den AuOenleiter der Kooxiolleilung ist der Detektoreinsotz mit zwei 
Dctektorpotroncn eingeschroubt, welche eine Sponnungsverdoppler-Anord- 
nung bilden. Er. Irogt die Brucke, die mit dem Innenleiter den Koppel- 
kotidensolor bildet. Durcti die getroffene Anordnung hongt der Richtstrom 
lineor von der HF-leistung ab, so doO die Skolo des Richtstrommessers 
linear in Watt geeicht werden konnte. 


Detektor-Einsatz und MeOinstrument sind zum Schutze \ 
Beschadigungen und zur elektrischen Abschirmung in ei 
geboul, welches mit der Koaxiolleilung verschraubt ist. 


r mechanischen 
Gehause ein- 


Das Geral wird in einem Futteral mit einer Beschreibung und Bedienungs- 
onweisung geliefert. 
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Wellenbereich; 
Wellenwideriland: 
Eingangswiderttand: 
Anpassung m 
Belastung: 

Anjchlufl: 

Abmetsungen; 


20,5 ... 25 cm 
Z 70 Ohm 

R 70 Ohm 

0,85 

max. 10 Watt 

Buchse n. TGL z. Zf. o. Nr. 

50 X 283 mm 

CO. 0,45 kg 


V«rw*ndungszw*ck, Wlrkungswais* und Auft 


Oer AbschluOwiderstand AW 742 dient als praktisch reflexionifreier Lei- 
rungjabichlufl. Er kann ouch ols Antennendqulvolent benutzt werden. Sein 
ohmxcher V/ideritand entspricht einem Normoldipol von einer halben Wel- 
lenldnge. Er ist injbejondere als AbschluOwiderstand bei Messungcn an 
den Rich'funkverbindungsgeraten RVG 902 und RVG 903 geeignet. 

Der AbschluCwidersfand ($. Ldngsschnirt des Gerotes) besleht aus 3 mif- 
elnander verschraubfen Melalikdrpern, und zwar 

einer konzentrischen leitung mif einem Wellenwidersland 
von Z 70 Ohm (4), 
einer Kappe als Obergongssluck (3) und 

einem Konus, der auf der Manrelfidche mif ringformigen Rippen 
versehen isf (2). 

An der AnschluObuchse des AbschluOwiderslandes AW 742 isf lunachst 
cine CO. 10 cm lange konzentrische leilung mif einem Wellenwiderstand 
von Z 70 Ohm miflels Verschraubung und Gewindestift befestigt. 


An diese Leitung isf als Ubergangsstijck eine Kappe mif Innenkonus an- 
geschraubt, die den Ubergang von der konzentrischen 70 Ohm lcitung 


lum eigenllichen Abschlufiwiderstond bildet. AuOcnIeiter und Innenleifer 
der Kappe verlaufen konisch und zwar In der Weise, doO in jedem be- 
liebigen Ouerschnift des □bergongsstuckes der Wellenwiderstand 70 Ohm 
befrdgt. 

An die Kappe isf der mif Konus bezeichnete ca. 12 cm longe Melollkorper 
angeschraubt, dessen Innenwand dem Verlauf einer Exponentialkurve ent- 

Dieser Innenkonus mif Exponentialprolil verlouft longs einem zylindrischen, 
homogenen Silitwiderstand, der noturlich durch die im Dezi-Wellenbereich 
hervorgerufene Sfromverdrangung nur In seinen auOeren Schichfen wirksam 
isf. in der Weise, doO in jedem beliebigen Ouerschnift der, — auf das kurz- 
geschlossene Ende bezogene, — ohmsche Widerstand gleich dem Wellen- 
widerstond an dieser Sfelle ist. 

Der Silitwiderstand wird an dem einen Ende durch einen am Innenleiter- 
konus der Kappe und am anderen kurzgeschlossenen Ende durch einen am 
Konus belindlichen Federkronz mif Sprengring gehalten. 

Der Konus ist on seiner auOeren Monlelfloche zwecks Erhohung derWarme- 
abstrohlung mif zohlreichen ringlormigcn Kiihlrippen versehen. Die an der 
AnschluObuchse befestigte konzentrische leitung hat lediglich den Zweck, 
die zur Befcstigung des Innenleilers dienende Haltescheibe aus TrolituI 
moglichst entfeint von dem betrachlliche Wdrmemengen abstrahlenden Silit- 
w^ricrstand zu halten. 



O-.'V i--'. f .Ar-.,.hlLfibuilisu 6 lii'ienbuchso 7. Mutter 
'■.I Si 'IM .U'-'.j-’ '' GckVi'-desrifr 12. Si^ dwlderstnnd 


Das andere Ende des AoschluOwiderstandes ist mit einer abschraubbaren 
Metallkappe (Mutter) versehen Die Wirkungsweise des Abschluflwider- 
standes beruhf darauf, daO er eln an einem Ende kurzgeschlossenes kon- 
zenlrisches leitungsstuck darslellt, dessen Eingangswidersland R gleich dem 
Wellenwiderstand Z ist und demzufolge leilungen mil gleichem Wellen- 
widerstand praXtisch rellexionsfrei abschliefit. 


Hi 
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Llaferumfang 

Der AbichluOwidersrand wird in einem FuMeral au$ Kunsfleder mir einer 
Beschreibung geliefert. 

Zusatzgartite 

Zuiafzlich konn noch ein Zwi$chen$tecker ZST 052 A biw. ZST 052 B gegen 
geionderte Berechnunq geliefert werden. 


Anderungen, insbeiondere tolche, die durch den tedinitchen fortichritt be- 
dmgf sind, vorbebalfen. 


UBEiIII 


\ K H It Al- K N A WE K K E H AD E H E H (; 

VORM VEBSACHSENWERK RADEBERG 

Oirv*'-' 1) 18 17. 3 18 5?. 5 34 84 - Rodeberg 5 75 - f »rriicb(*,be' Oreiden 01R7M 
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Kleiner ai$ a a, enfjteht mduktiver Widersland, ist sie gro&er a\i *.‘4^ lo 
wird der Widerstand kapozitiv. Machl man die Lange / ,4, so wird dcf 
WidersLand reell. Durch Idngenanderung der Abstimmvorrichtung konn 
olso wahlweise indukfiver biw. kopoiitiver Widerstand in die Leifung ein- 
gekoppelt werden und hat domit die Moglichkeif, den bci schlechfer An- 
passong vorhcndencn Blindwiderstand lu kompensieren. Die Sfichleitung 


a) Durchgongsleitung Z 70 Ohm 

b) Sfiehleitung Z B4 Ohm 

Absfimmung: durch Langenanderung mittels Kooxiolsdiieber 

effektive Lange 320 mm, in mm geeicht 
Anschlufl: bsiderseifs Buchsenanschlufl Z 70 Ohm 

390 X 40 * 75 mm 

Gewieht: ca. 0,5 kg 



V«rw»ndunfpszw«ck, Aufbau und Wirkunstwalt* 

Die Stichleitung wird dazu verwendef, Blindwiderstande (induktiven bzw, 
kapozitiven Widerstand) in eine Leitung einiukoppein, oder nicht onge- 
poOte AbschluBwiderstonde durch Einkoppein von Blindwiderstand lu ver- 
bessern. Sie besteht aus einem kurzen, konzentrischen Rohrleitungsstiick 
(Wellenwidersfand Z 70 Ohm), das mit einer Abstimmvorrichtung ousge- 
riistct ist. An jedom Ende des leitungsstOckes befindet sich eine AnschluO- 
bochse lum wahlweisen Anschlufl des Dezimetersenders und des zu be- 
einLlussenden Abschluflwiderilondes. Die Stichleitung scholtet man zwischen 
Sender und Abschluflwiderstand. Die Abstimmvorrichtung besteht aus einer 
galvanisch mit dem Innenleiter des Rohrleitungsstiickes verbundenen aus- 
ziehbaren konzentrischen leitung. 

Da im Wellenberekh von 8 ... iO cm eine Kompensotion der im Abschlufl- 
widerstand etwa noch vorhandenen Blindkomponenten durch Zuschaltung 
einer Spule (1) oder einei Kondensafori (C) nicht mehr moglich ist, benutzt 
man die Totsoche, dofl Blindwiderstond in diesem Wellenbereidi durch 
langenanderung erzeugf werden konn. Ist die longe der Stichleitung 


ist so ausgefohn, dofl sie fur den Wellenbereich von 8... 60 cm ouf eine 
Lange, die etwos mehr als / 2 betrdgl, gebracht werden konn. Die Langen- 
anderung erfoigt nach vorherigem Losen der Randelschroube durch enl- 
sprechend weites Ausziehen des Metollzylindcrs der Abstimmvorrichtung. 
Donoch ist die Randelschroube wieder onzuziehen. An der Skala der 
Abstimmvorrichtung (0 . . . 320 mm) konn mon die eingestellte leitungslange 
oblesen. 

Lleferumfang 

Die Stichleitung wird in einem Behditer einschliefliich einer Beschreibung 
mit Bedienungsanweisung geliefert. 

Zusotzlich konn noch bestellt werden: 

Verbindungsstecker mit Stiften VST 061. 


Xnderungen, insbesondere solche, i 
dingt sind, vorbeholten. 
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gegenlaufige Gewinde. Ourch diese Gewinde werden zwei Fiihrungsringe 
mit enfsprechenden Gewinden gegenlaufig bewegt, wenn die Hiilse ge- 
dreht wird. Jedcr Fuhrungsring ist durch die Schlitze der Koaxialleitung 
hindurch mil einer ringformigen Trolitulscheibe verbunden. Diese Scheiben 
stellen eine zusatzliche Kapazital innerhalb der Koaxialleitung dar. Der 
Anpassungsfehler des nachgeschalreten Zweipols laOf sidi durch geeignete 
Sfellung der Scheiben kompensieren. (Meflmethode mittels verlustlosem Vier- 
pol) Durch Langsverschiebung und Drehung der Hiilse lessen sich sowohl 
die lage der Scheiben in der Leifung als ouch ihr gegenseitiger Abstond 
bequem einsfellen. Fiir jede Einslellung isf eine Skola vorhanden, so doll 
die einmal festgestellte Lage der Scheiben leichf reproduziert werden kann. 
Die Einstellung in langsrichtung loOf sich durch eine Randelmurter fixieren. 
Als Indikalor wird vor den Scheiben-Kompensotor mit angeschlossenem 
Zweipol eine MeOleitung (z. B. Dezimeter-MeBleitung DML 112) geschaltet. 
Der Kompensator wird so eingestellf, doO die durch die Mefileitung on- 
gezeigle Welligkeit verschwindet. 

Als Verbindungsstiicke konnen gegebenenfolls die Teile VST 061 (Stecker- 
Stecker) oder VB 071 ;Buchse-Buchse) verwendet werden. Fiir MeOouf- 
bauten kann das Statlv ST 091 benutzt werden. Das Gerdt wird in einem 
Etui geliefert. 



9 


Anderungen, insbesondere solche, die durch den technischen Fortschritt be- 
dingt sind, vorbehalten. 


VEB SACHSENWERK RADEBERG 

R.!: 5 18.7. 5 18 V. 5 38 M - Rodeb .,9 575 _ rern.d.e.b,,: Dresden 019 

1119-187 Ag JO 491 56 6 7000 



> 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/11/04 : CIA-RDP81 -01 043R001 0001 20009-4 

















mnnatrn Wi 


l: ' I • 


durch nocfcengesfeuerfe Federkontokte 
Wechselstrom-Kolleklor motor 


3b. Schriftgeschwindigkeif 

4. Drehzahlelnslellung und Kon- 

itanthallung 

5. Anzeige der SchritHrequenz 

6. Zeichenfolge (Verhdltnis; 

Zeichenjchrllt zu Trennichritt) 

7. Zei<hengenauigkeit 

a) bei EInfachstrom 

b) bei Doppelsirom 


durch Fliehkrolf-Konfoktregler 
durch Zungenfrequenzmesser 


A) Fiir Messungen on Obertragungssystemen (z. B. FT 3): 


. Spannung bei Entnohme v 
20 mA Doppeittrom 
I. Form des Doppelstromes 


8c. Max. zulassige Stromitorke 


a) Einfocbstrom mit Stromvertorgung 
ous Obertragungssystem 

b) Doppeisfrom mit Stromversorgurtg 
auj Gerot 

2 X 67 V i 0^ V, symmetrisdi gegen 
MTB (erdfrei) 

Rechteckstrom 


B) Fur Prufung von polarisierten Te!egrafenrelai$: 


9. Betriebsarten 
9a. Siromform 

9b. Max. Stromstarke bei Rechf- 
edrjtrom 

9c. Siramstorke bei Sinussirom 
9d. Entnehmbare leijtung bei einem 
Sinusitrom von 1 — 2 mA ^ff 
9e. Entnehmbare Leistung bei einem 
Sinutstrom von 2— dOmAeff 
9f. Zu priifende Relais 


II. E m p (a n g e r 

10. Anzeige der Kontaktgabe 


11. Abletung der Verzerrungen 


12. Genauigkeif der Verzerrungs- 

mcssung 

a) bei Einfochstrom 

b) bei Doppelitrom 

13. Betriebsarten 
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Telegrafenrelais Tris 64 n. Bv. 3402/1 
mit in Reihe geschalteten Wicklungen 
9-10 und 11 — 12 auf mitgeliefertem 
Zwischensockel. 

Fur andere polarisierte Telegrafen- 
relais mit obigen Strom- und Leistungs- 
bedingungen konnen — auf beson- 
dere Anforderung hin — entspr. Zwi- 
schensockel hergestellt und gelieferT 


durch rotierende Glimmlampen auf 
stroboskopischem V7ege 
direkt in * der kOrzesten unverzerr- 
ten Schrittlange 


2 " der kurzest. unverz. Schrittlange 
1 " „ der kurzest. unverz Schrittlange 

a) Einfachstrom 

b) Doppelstrom 
50 mA*) 








(r Relaitzeitwerle in " .. der kurzesten unverzerrien 
Schrirtlonge 

n Relaiiprellungen unmittelbar quonlitativ 


15. NefzanschluO 110 127 220 240 V, 50 Hz 

15a. Leistungiaufnahme bei laufen- 

dem Motor ca. 160 VA 

IV. B«tluckung,Abmessungen und Gewicht des Gerot 

16. BejfOcfcung 1 x StV 280 80, 2 x EW 85—255 80 


17. Abmessungen 

18. G«witht 


Sicherungjlompe: 1 x 60 V 10 W 
Polaris. Reloii: 1 x Tris. 64o n. Bv. 3402,1 
640 x 380 x 520 mm 
CO. 60 kg 


Basondar* Marfcmala und VorxUga 


3. Messung on Obertrogungsvier- 
polen (z. B. FT 3) 
o) Sender 
Schrittfrequenz 


Nockenkontoktsender, Verzerrungi- 
mefl- und Relaisprufgerot mif itrobo- 
skopischer MeO^tertanzeige sowie 
Netiteil in e i n e m Gerot unterge- 
brocht 

Nockenkontoktsender und Stroboskop- 
scheibe loufen synchron, do ouf ge- 
meinsomer Welle ongebrocht. 

Messung somtlicher on Obertrogungs* 
systemen der Fernschreib- und Tele- 
grofentechnik ( i. B. FT 3) vorkom- 
menden Verzerrungsorten (der 
einseitigsn, der unregelmoOigen und 
der regelmdOigen) sowie der Rclois- 
verierrungen und der Reloiszeitwerte 
IHubzeil, Prellzeit, Umschlogzeit usw.) 
on polurisierten Telegrofenrelois, — 
die den in den „Technischen Oaten" 
ongegebenen Strom- und Leistungs- 
bedingungen entsprechen — mdglich. 


Einstellung und Konstontholtung durch 
Fliehkroftregler in Verbindung mit 
elekfrisch erregtem Zungenfrequenz- 




Zeichenfolge (Verhdifnis; Zeichen- 
schritl zu Trennsdiritt) 
Befriebsorten 


Stromform 
b) Empfonger 


Befriebsorten 

Stromform 

1. Messung on polorisierten Tele- 
grofenrelois 
3) Erregung 

Schrittfrequenz 

Zeichenfolge 

Betriebsort 

Stromform 

Slromstdrke 


Messung der Reloiszeitwerte 


5. Stroboskopische MeOeinrichlung 


Einfochstrom mit Stromversorgung ous 
Dbeitrogungssyslem (z. B. Gerdt FT 3) 
Doppelstrom mil Stromversorgung ous 
Gsrdt 

Rechteckstrom 

Empfongsrelois. Anzeige der Kontokt- 
gobe des Reloisonkers on T und Z 
durch rotierende Glimmlompen (Stro- 
boskopische MeOeinrichtung) 
Einfochstrom und Doppelstrom 
Rechteckstrom 


nur Doppelstrom 

rechteck- oder sinusfdrmig noch Wahl, 
Mdglichkelt der Verdnderung der Er- 
regung des zu priifenden Relois durch 
von ouUen onzuscholtendes Potentio- 


Anzeige der Kontoklgobe des Pruf- 
reloisonkers on T und Z durch umlou- 
fende Glimmlompen der strobosko- 
pischen Mefleinrichtung 
Anzeige der Umschlogzeit des Prijf- 
relaisankers durch eine der umloufen- 
den Glimmlompen 

Synchron mit Nockenkontoktsender 
loufende Stroboskopscheibe mit 2 um 
180" gegeneinonder versetzten Schlit- 
len (1 kurzer, 1 longer Schlitz) und 
feststehender, ober verstellborer Rlng- 
skolo ols Ableseskolo fiir MeOwerl 
MeOborkeit beliebiger Telegrofiezei- 
chen on beliebiger Stelle des Ober- 
tiogungssystcms bzw. der Leitungen 
Feststellung, ob Zeichen- oder Trenn- 
schritt verlongert ist, durch Unter- 
druckung des vom KontoktschluO des 
Ankers des Empfongs- oder des Priif- 







\ 
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1 Mcsiung der Relaiiiciten 


6. Hauplidchliche Meflschaltungen 
a) Verzerrungsmetsung on Obertro- 


relaii am Z-Kontakt herruhrenden 
ladestoOet milteli einer Drucktatic 
MeObarkeit lamtiicher Relaiszeitwarte 
an polarisierten Relais der Fern- 
ichreib- und Telegrafenlechnik, die 
den ous den „Techniichen Daten" er- 
tichlllchen Strom- und Leislungsbcdin- 
gungen entsprechen 
Unmitlelbare Abletung der Zeichen- 
verzerrungen lowie der Hub-, Prell-, 
Umichlag- und Konlaktzeiten in " .. 
der kurzeilen unverzerrten Schritt- 

Mlttelbare Ablejung der Aniprech- 
und Aniaufzeilen ebenfalls in ” der 
kijrzcjten unverzerrten Schrittidnge 
Die Ablesungen geben ein anichou- 
lichcj und vollstandiget Bild von den 
Verzerrungiverholtnissen und der Ar- 
boitsweiie von gepolten Reloii 

mit rechteckformigen Doppelitromzei- 


gungjsyjtemen (z. B, am Wech- chen oder mit rechteckformiger 
jelitrom-Telegroliegerdt FT 3) Fochsiromzeichen 


b) Meisung der Reloisverzerrung or 
zu prufenden polarisierten Tele 
grofenrelois 

c) Messung der Relais zeitwerte or 


I prufenden polorisierfen Tele- chen oder r 


mil rechteckformigen Doppelstromzei- 
chen Oder mil sinusformigen Doppel- 
stromzeichen 

mit rechteckformigen Doppelstromzei- 


grofenrelois stromzeichen 

7. Wichtigsic Prufschollungen 

a) Senderprufung mit rechteckformigen Ooppelstrom- 

oder Einfochslromzeichen 

b) Verzerrungsmesserprufung mit rechteckformigen Doppelslrom- 

oder Einfochslromzeichen 

Varwandungszwack 

Der noch dem Stroboskop-Verfohren orbeitende Verzerrungsmesser FTZ 2 
ist insbesondere zur Messung der Zeichenverzerrungen, die durch ein Ober- 
trogungssystem (z. B. das Wechselstrom-Telegrofie-Gerot FT 3) oder durch 
ein polorisiertci Telegrofenrelois hervorgerufen werden, entwickell worden. 
Er gesfottet die Fjststellung und Messung somllicher in der Telegrafenlechnik 
vorkommenden Verzerrungsorten, nomlich der einseitigen. der unrcgel- 
moDigen und der regelmoBigen Verzerungen. 

AuOer der Messung der Schrittverzerrungen ist mit dem Verzerrungsmesser 


FTZ 2 ouch die Messung der Reloisverzerrungen und somtiiche Reloiszeit- 
werte on polarisierten Telegrofenrelois, die den in den lechnischen Doten 
ongegebenen Strom- und Leistungsbedingungen entsprechen, moglich. 

Die Ablesung der MeOwerte erfoigt stets in Prozent der kiirzesten jnver- 
zerrten Schrittidnge. 

Prinzip d«t V»rz*rrungsm«ss«rs 

Die Houptteile des Verzerrungsmessers ($. Abb. 1) sind — ouOer einem 
Netzteil, welches die fur den Befrieb erforderlichen Gleich- und Wechsel- 
sponnungen liefert — der Nockenkontoktsender S, der die fur die Messung 
der verschiedenortigen Verzerrungen und der Reloiszeitwerle erforderlichen 
Schriltfolgen in Form von unverzerrten rechteckformigen Telegrofiezeichen 
liefert und eine stroboskopische MeOeinrichtung, besfehend ous 2 Glimm- 
lompen, die ouf der AuCenseite einer drehboren Isolierscheibe, und zwor 
um 180* gegeneinonder versetzt, befesligt sind. 


Abb. 1; Arbeitsprinzip des Verzerrungsmessers 


-vv '■ im 
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Beim SchlieA«n eines Relaiikonfakfei werden beide Glimmlampen der 
Stroboskopscheibc durch einen StromitoO kurzzeiHg zum Aufleuchten ge- 
bracht. Liegl der Anker „er" am TrennkontaktT, to itt der Kondentaior C 8 
aufgeloden, wohrend C 7 Ober W 14, Drudcfatte S 12 und Konfokt ,er" 
kurzgeschlotsen iir. Beim Abheben det Ankeri von T und wohrend dei 
Hubei dndert lich der lodezuitond der Kondenioforen koum, beim Auf- 
treffen det Ankers ouf den Zeichenkontokt Z wird hingegen C 8 Ober W 15 
und „er" entloden, wohrend C 7 Ober W 14, S 12 „er" und die Primorwick- 
lung det Obertrogeri Tr 4 aulgeloden wird. Der in der Sekundorwicklung 
von Tr 4 induzierte SponnungtttoO zundel die in Reihe getcholteten Glimm- 
lampen Gl 3 und Gl 4 gleiJizeilig. Der beichriebene Vorgong wiederholt 
sich tinngemoB beim Auftreffen det Ankers ouf den Trennkontokt. 


Oi} C* 



Abb. 3: Prinzipscholtbild fOr die Anzeige der Kontoklgobe det Emplongt- 
Gibt dot Reloit unverzerrte Zeichen weifer, to mochf die Schlitztcheibe 
zwitdien 2 ouleinonderfolgenden Konloktschlussen geode eine holbe Urn- 
drehung enrsprechend einem Orehwinkel von 180" (Zeichen 1:1] oder [bei 
Zeichen 7 ; 1 und 1 : 7) ein ungerodet Vielfoches einer holben Umdrehung. 
Bei Schrittfolge 1:1 (Z ; T) hoben die beiden Glimmlampen im Augenblidc 
det Zeichenirromeintotzei einen Winkel von genau 180" out ihrer Im 
Augenblidt det Trenntfromeiniotiei eingenommenen Stellung herout lurOck- 
gelegt, d. h. die lompe Gl 3 steht jelzt on der Stelle der Lompe Gl 4 und 
umgekehrt. Ei ertcheinen doher bei verzerrungtfreier Obertrogung die bei 
jedem Siromwechiel enftlehenden lichtslrichpoore immer in derielben Win- 
kelloge, d. h. on 2 feifen urn 180" vertchobenen Slellen. Der Beobochter 
tieht olio nur 1 Uchfitrichpoor. Die vertchiedene Lange der lichttlriche 
jedet Pooret wird, do obwechielnd kurze und longe Striche in tchneller 
Folgo on dentelben Slellen ouflrelen, wegen der Trogheif det Auget nicht 
wohrgenommen. Mon tieht alto 2 gleichlonge Striche. 

Sind dagegen die vom Empfongtreloii ER bzw. vom PrOtrelols PR weiler- 
gegebenen Zeichen verzerrf, d. h. weichen die langen von Trenntchritf und 










Zeichenichritl von dem gelorderlen gonzzohligeil Verholtnis ob, to er- 
tcheinen die lichttirichpaore nicht mehr in denelben Winkelloge, vielmehr 
bilden je zwei zeitlich oufeinonderfolgende Lichtitrichpoore miteinonder 
einen Winkel, detten GroOe genou der Zeit entspricht, urn welche die 
Schritteintcize sich verfrOhf oder verspotet haben. Do jelzt die bfiden Licht- 
ilriche jedet Poores fOr dot Augs untertcheidbor tind, weil die Lichtttrich- 
poore nicht mehr zutommenlollen, iit ouch die Art der Verzerrung alt ein- 
teitige, unregelmoOigc oder regelmOOige Verzerrung erkennbar. 
b) Reloitzeilenmctsung 

Bei der Messung der Reloiszeiten werden — wie bei der 
Messung der Reloisverzerrung — die vom Nockenkontoktiender erzeugten 
rechteckformigen Telegrofiezeichen, — evti. noch Zwischenscholtung einet 
Tiefposses, der tie in sinusformige Zeichen umwondell — , dem zu prOfen- 
den polorisierten Reloit PR zugefuhrt. 

Die von PR empfongenen Zeichen steuern den Anker „pr". Zur tlrobotko- 
pischen Anzeige dcr Reloiszeilwerte wird nur eine der beiden ouf der 
Isolieischeibe befestigten Glimmlompen, namlich Gl 3 bendtigt, die immer 
donn ein Lichtbond erzeugt, wenn der Anker „pr" det zu prOfenden Reloit 
in Bewegung itt. 

Dos grundtotzliche Scholtungsschema fur die Anzeige der Reloiszeilwerte 
det Reloit PR zeigt die Abb. 4. Bel der Anzeige det Reloithubet wird eine 
Gleichsponnung von 230 V Ober Vorscholtwiderstcnde on die Glimmlompe 
Gl 3 gelegl. Diete itt nur donn OberbrOckt, wenn der Anker del Prufreloit 
eniweder am Trenn- oder Zeichenkonlokt onliegt. 



Abb. 4; Prinzipicholtblld fur die Anzeige der Reloiswerte det PR-Relois 
durch den Anker „pr" 

Die Glimmlompe leuchtet bei einem ohne Prellungen orbeitenden Reloit 
zunochtt einmol vom Zeitpunkt det Abhebens det Ankeri „pr" von T bis 
zum Zeitpunkt des Anschlogens on den Kontokt Z ouf. Diet ergibt ouf der 
Stroboskopscheibe ein der Umschlogzeit lui thi(Hubzeit] entsprechendes 
Lichtbond. Hieron schlieOt sich die Konloktzeit t 1 1 on, wohrend der ,.pr'' 
mil Z Kontokt gibt und die Glimmlompe nicht oufleuchtet. Die Summe out 
Umschlogzeit und Kontoklzeif f„i -I- I h enlipricht donn einem Drchwinkel 
der Schlitzscheibe von 180". Vom Beginn des Abhebens der Ankers „pr" 
vom Kontokt Z bit zum Anschlogen on den Kontokt T leuchtet die Glimm- 
lompe erneut ouf und ergibt ein zweilet Lichtbond, welches dem ersten 
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diametral gegenOberliegt. Das zweite Lichtband entspricht der Umschlog- 
zeif t u:, die wiederum der Hubzeit t (,_■ enfsprirht. da das Relais ohne 
Prellungen arbeitet. Auf die Umschlagzeif t«:folgt die Kontaktzeit tu, 
wahrend der „pr" an T liegt. 

Der beschriebene Vorgang spielt sich im Verlauf einer Umdrehung ab 
und wiederholt sich sinngemdO wahrend jeder Umdrehung der Scheibe, so 
daO fiir den Beobachter auf der Stroboskopscheibe 2 feststehende Licht- 
bander sichtbar werden, die einander diametral gegenuberliegen, wenn die 
Hubzeit thi von gleicher Dauer wie die Hubzeit t hj ist. 

Arbeitet das Relais jedoch mit Prellungen, so leuchtet die Glimmlampe 
nicht nur wahrend der Hubzeit, sondern ouch noch bei jedem Zuruckprellen 
des Ankers einmal kurz auf. Dabei hat die Glimmlampe eine so groOe 
Ansprechempfindlichkeit, dafj noch Prellungsfrequenzen von etwa 5.10* 
einwandfrei zu beobar^ten sind. 

Es erscheinen donn auf der Stroboskopscheibe neben jedem der beiden 
sich diametral gegeniiberstehenden lichtstreifen, deren Breiten den reinen 
Hubzeiten t h i bzw. t hj entsprechen, noch ein oder mehrere in der 
Drehrichtung verschobene - schmalere lichtbdnder von verschiedener Breite, 
deren Anzahl der Zahl der Prellungen des Ankers entspricht. 

Auf diese Weise Idfsi sich ctie Dauer der Hubzeiten thi und t^.■, der 
Prellzeiten tpi und tp., der Umschlogzeiten tui und t«.und der Kontokt- 
zeiten tn und ts.des zu [stufenden Relois ermittein, die bei entsprechen- 
der Nulleinstellung der Skala unmittelbar in ' der kiirzesten unverzerr- 
ten Schrittlonge abgelesen werden konnen. 

Lloferumfang 

Das ous MefJteil, Netzteil und Anzeige-Bedienungsteil bestehende Gerat 
wird komplett einschlieOlich Betriebsrohren, polarisiertcm Kipprclais sowie 
einer Beschreibung mit Bedienungsanweisung und folgendem Zubehor qe- 
liefert: 

1 Gerateschnur, 3 m lang, mit Netzstecker und Gerdtesteckdose 

2 3 adrige Stdpselschnure, je 1,5 m lang, mit 2 Sfopsein 
1 Zwischensockel fiir Relais Ttls. 64 n. Bv. 3402 1, 

Mitgelieferte Ersatzteile werden gesondert berechnet. Anzahl der mitge- 
lieferten Ersatzteil-Satze je nach Auftrag. 

1 Satz Ersatzteile besteht ous; 

1 Kleinglimmlompe MR 220 V o. W. 1 3 adrige Stdpselschnur, 1,5 m 

2 Kleinglimmlompen MR 110 Vo. W. long, mit 2 Stopsein 


1 Sicherungslampe 60 V 10 W 

1 Stobilisafor OSW 3808 

(STY 280 80) 

2 Eisenwosserstoffwiderstanden 

EW 85 -255 80 

1 Kipprelois, polarisiert Tris. 64 
n. Bv. 3402 I 


2 Kohlebiirsten 
5 Grophitkohlebiirsten 
5 Feinsicherungen 0,125A 250V 
10 Feinsicherungen 0,6 A 250 V 
5 Feinsicherungen 1 A 250 V 
5 Feinsicherungen 1,6 A 250 V. 


VEB SACHSENWERK RADEBERG 
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Autgangiwiderttand: 


800 Hi ± U*,„ 
30 kHz ± U‘„ 
600 Ohm ± 15",. | 
150 Ohm ± 15"„ I 


Zusatzlich*! Pilfer zur Unter- 
drCckung der Brummspannung: 


PZ 161 B. 30, Ein- und Autgangs- 
widerstand 600 Ohm 


Frequenzbereich: 
Eingangtwidersfand : 


30 kOhm I 

600 Ohm I umtchaltbar 
150 Ohm 




Zusalzbereich dutch zutatzlichen 
Sponnungsleiler PZ 161 B. 25: 60 
Kleinste meObore Spannung: 20 

Anieigefehler: < 


60 V Endausschlag (hochohmig) 
20 mV 

± 10"., vom Endausschlag 


Nelifrequeni: 50 Hz 

NetisDonnung; 110 127 220 240 V 

Leistungsoufnahme: ca. 65 VA 

IV. Rdhrenbesluckung: 2 6 AC 7 (OSW 2190) 

1 ■■ 6 AG 7 (OSW 2192) 

1 ■ STV 280 40 Z (OSW 3807) 

1 • EW 3-9 V 2,2 A 

V. Abmessungen: ca. 465 '■ 305 '■ 275 mm 

VI. Gewicht; ca. 17 kg. 

Veirwsndungszweck, Aufbou und Wirkungswelse 

Der Pegelzeiger PZ 161 B dient zu Messungen an niederfrequenlen und 
frogerfrcquenten Dbertrogungsonlagen. 

Der Generator besteht aus der Schwingstufe in induktiver Ruckkopp- 
lungsschaltung und einer Vcrsfarkerstufe. An veranderlichen Katodenwider- 
standen kann bei Rohrenwechsel fur jede Frequenz dcr kleinste Klirrfaktor 
eingestellt werden. Der Generator hat 2 getrennte Ausgangsklemmen fur 
150 bzw. 600 Ohm Ausgangswiderstand. Die Ausgangsspannung an jedem 
Widerstand konn mit dem Mefiteil in 2 Stellungen des Betriebsartenschal- 
fers gemessen werden. Sie wird an einem Drehknopf kontinuierlich ge- 
regelt. Bei sehr genauen Messungen kann die Brummspannung des Gene- 
raforteils dutch das auf besondere Bestellung gegen Berechnung mitge* 
lieferte Filter PZ 161 B. 30 unterdruckt werden. 

Das MeOteil besteht aus einem Ventilvoltmeter mit Sirutor und einer 
vorgeschaltelen Verstarkerstufe. 

Mit einem Schalter kann ein Eingangswiderstand von 5 30 kOhm, 600 Ohm 
und 150 Ohm gewahit werden. Mittels eines zweiten Sdialters wird der 
MeBbereich eingestellt. Dos Mefiinstrument trogt den MeObereichen ent- 
sprechend 2 Skaten mit 100 bzw. 30 Skalenteilen. Soil eine Spannung 
zwischen 30 und 60 V gemessen werden, wird der auf besondere Bestel- 
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lung gegen Berechnung mitgelieferte Spannungsfeiler PZ 161 B. 25 auf die 
Eingangsklemmen dej MefJteils aufgestedct. Mit einer eingebauten Eich- 
einrichtung konn jederteif eine Nacheichung del MeOfcili vorgenommen 
werden. 

Das Netzteil lieferl die notwendigen Heir- und Anodeniponnongen, 
beide sind stabilisiert. Die Netzzufiihrung und der Netzspannungswahler 
mit den Netzsicherungen sind on der Rudcseite angeordnel. 

Alle Einzelteile sind ouf einem Chassis mit angeietzter Frontplatte mon- 
tiert. Das Chassis ist in ein stabiles, grau lackiertes Metallgehause einge- 
schoben und die Frontplatte mit diesem verschraubt. 





Li«f«rumfang 

Das Gerot wird komplett, einschlieOlich Rohren, Sicherungen, einer 3 m 
langen Geraleschnur, zweier 0,5 m langen Prufschnure mit Bananensteckern 
sowie einer Beschreibung mit Bcdienungsanweisung geliefert. 

Auf besonderen Wunsch konnen gegen besondere Berechnung mitgeliefert 
werden: 

1 Filterbecher PZ 161 B. 30, der rur Unterdruckung der Brummspannung 
des Generatorteiles dient, 

1 Spannungsteller PZ 161 B. 25, mit dessen Hilfe lich der Meflbereich 
des Pegelzeigeri bis 60 V erweitern loflt. 

Gegen besondere Berechnung konnen Eriotzteile mitgeliefert werden. Da- 
bei besteht 1 Satz Ersatzteile aus: 

2 Rohren 6 AC 7 
1 Rohre 6 AG 7 

1 Glimmspannungiteiler STV 280 40 Z 
1 Eisenwasierstoffwideritond EW 3 - 9 V, 2,2 A 
5 Kleinglimmlampen MR 220 o. W. 

10 Feinsicherungen 0,6 A 250 V 
10 Feinsicherungen 1,2 A 250 V 

Anderungen, insbesondere solche, die durch den lechnischen Fortschritt be- 
dingt sind, vorbehalten. 




VEB RAFENA WERKE RAOEBERG 

VORM. VEB SACHSENWERK RADEBERG 
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